Suunnittelija Sisalto

Jyrkat bitumikatot, bitumipaanukate
Tuuletettu rakenne (puolilammin) YP'1 01 C
Kevyt ylapohja, rakennuslevyalusta

Rakennuskohde Tydnumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
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Rakenne ylhaalta alaspain:

1. Bitumipaanu, esim. Kerabit K+ seka Kerabit 2500 UB (tarrareuna, TL3, K-MS 150/2500)
2. Ponttilauta-alusta tai soveltuva rakennuslevyalusta, esim. Kerabit OSB-kattolevy, paksuus
rakennesuunnitelmien mukaan

Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan

Reuna-alueilla kattokannattajan ylapaarteen alapinnassa tuulenohjain n. 1,2 m uloseinalta
Tuuletettu ilmatila rakennesuunnitelmien mukaan (>100 mm)

Lammoneristelevyt ISOVER KL-33, 250 mm (U = 0,13 W/m?K)

Rakennuslevy 9 mm, esim. puolikova puukuitulevy

Hoyrynsulku, esim Kerabit Muovitiivistyspaperi

Kattoverhouksen kannatuspuut rakennesuunnitelmien mukaan

Kattoverhous ja pintakasittely huoneselostuksen mukaan
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Tydohje (katso myds Kerabit asennusohje www.kerabit.fi):

e Lauta- tai rakennuslevyalustan paalle asennetaan aluskermi, limitys vahintdan 100 mm

e Alaraystaalle asennetaan tippapelti ja sen paalle liimautuva Kerabit raystaskaista

o  Jiirikohdat tehdaan kaksinkertaisena siten, ettd alimmaiseksi naulataan jiirikkermiksi 500 mm levea
bitumimatto ( esim. Kerabit 3000 U) , jonka paalle kiinnitetddan 1100 mm levea liimautuva Kerabit
Jiirikermi.

e  Bitumipaanut limitetdan jiirikermin paalle vahintdan 150 mm ja liimataan siihen tiiviisti.
Pintamateriaalia ei naulata sisataitekermin paalla.

e Bitumikatteiden kiinnitykseen kaytetdan huopanauloja, joiden pituus on valittava siten, etta
naulojen kérki ylettyy puualustan 13pi n. 3 naulan pituudesta, jotta puun kosteusvaihtelu ei
pumppaa niita vahitellen yl6s. Valmiissa katteessa ei saa olla huopanauloja nakyvissa. Mikali
naulojen ei sallita nakya alustan alapinnassa, pitéa kayttaa riittavan lyhyita iso- ja litteakantaisia
ruuveja ja tarvittaessa aluslevyja niiden kanssa.

Harjalaatat naulataan piilosaumasta alustaan.
Katso myo6s Kerabit asennusohje.
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta I(e r a b I t P ro
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.




