Suunnittelija Sisalto

Jyrkat bitumikatot
Tuuletettu rakenne (Iammin) Y P'3OO b

Lauta-alusta, kolmiorimakate

Rakennuskohde Tydnumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
21:3
MK 1:10

Rakenne ylhaalta alaspain:

1. Kolmiorimat, paallystetty 120 mm levealla liimautuvalla Kerabit Kolmiorimakaistalla

2. Kerabit 7 kumibitumikermi

3. Raakaponttilaudoitus tai soveltuva rakennuslevyalusta, esim. Kerabit OSB-kattolevy, paksuus
rakennesuunnitelmien mukaan

4. Kattotuolit rakennesuunnitelmien mukaan

5. Reuna-alueilla kattokannattajan ylapaarteen alapinnassa tuulenohjain n. 1,2 m ulkoseinalta

6. Tuuletettu ilmatila rakennesuunnitelmien mukaan (>100 mm)

7. Puhallusvilla, esim. ISOVER PUH KV-41, 350 mm, ja levyvilla ISOVER KL-33, 100 mm,
(U = 0,09 W/m?K)

8. Rakennuslevy 9 mm, esim. puolikova puukuitulevy

9. llman- ja hdyrynsulku rakennesuunnitelmien mukaan, esim. Kerabit Muovitiivistyspaperi

10. Kattoverhouksen kannatuspuut rakennesuunnitelmien mukaan

11. Kattoverhous ja pintakasittely huoneselostuksen mukaan
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Ty6ohje, perinteinen kolmiorimakate (katso myds Kerabit asennusohje www.kerabit.fi):

e Alaraystaalle asennetaan tippapelti ja sen paalle 700 mm levea Kerabit 7 kaista raystaan
suuntaisesti.

e  Kerabit 7 taivutetaan tippanokaksi n. 1,5 cm yli raystaslaudoituksen ja naulataan galvanoiduilla
huopanauloilla n. 4-5 cm vélein. Sivu- ja alardystaiden asennuksen helpottamiseksi suositellaan
kaytettavaksi peltisia raystaslistoja.

° Kolmiorimat K 670 ( 50 x 50 mm, vinohalkaistu) naulataan n. 25-30 cm valein. Niiden etdisyys
harjasta on n. 17 cm. Alaraystaalla kolmiorimat menevéat n. 10 cm raystaskatteen paalle.

e  Kerabit 7 naulataan kolmiorimoihin 30 cm valein. Alareunat limataan Kerabit tiivistysliimalla n. 10
cm raystaskatteen paalle.

Noin 12 cm leved saumakaista taivutetaan kolmiorimojen paalle ja naulataan n. 4-5 cm:n vélein.
Jiirkkohdat tehdaan kaksinkertaisena siten, etté alimmaiseksi naulataan jiirikkermiksi 500 mm levea
bitumimatto (esim. Kerabit 3000 U) , jonka paalle kiinnitetdan 1100 mm levea liimautuva Kerabit
Jiirikermi.

e Noin 35 cm levea harjakaista liimataan Kerabit tiivistysliimalla. Pystypintojen ja lapivientien
(‘esim. piipun pellitys ja ylosnostot) liittymiin on kiinnitettava erityistd huomiota.
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