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Rakenne:
1. Konesaumattu teräspeltikate 2-kertaisin, tiivistemassalla tiivistetyin saumoin
2. Harvalaudoitus
3. Tuuletusrimat esim. 50 x 50 mm
4. Vapaasti asennettava aluskate AKV, esim. Kerabit Super (AKV)
5. Kattokannattajat
6. Tuulenohjain
7. Tuuletustila

Työo
·
·  vähintään 500 mm.
· Lumiesteen kohdalla tulee pellit kiinnittää tiheämmin, esim. katon osan I (räystäsnurkat) mukaan

(RT 85-11158, Konesaumattu peltikatto, taulukko 1).
· Lumiestekiinnikkeet asennetaan RT 85-11132 Taulukko 1:n mukaan.
· Lumiesteet kiinnitetään valmistajan asennusohjeen mukaisesti.
·

·

· Lumiesteen asennuksessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita.
· Lumiesteet sijoitetaan mahdollisimman lähelle räystästä, kuitenkin siten että kuormat siirtyvät

kantaviin rakenteisiin.
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Lumiestekiinnike

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Aluskate ulotetaan seinälinjasta >200 mm

Umpilaudoitus räystäällä >600 mm lumiesteen kohdalla
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