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Sisältö

Rakenne ylhäältä alaspäin:
1. Konesaumattu teräspeltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaisin tiivistemassalla (esim.

Abratex M82) tiivistetyin saumoin
       + Vaimennuskaista 5x50...100 mm peltirivien keskellä (tarvittaessa)
2. Harvalaudoitus, laudan paksuus ja jako rakennesuunnitelmien mukaan
3. Tuuletusrimat esim. 50x50 mm kattokannattajien kohdalla / tuulettuva ilmaväli
4. Vapaasti asennettava aluskate AKV, esim. Kerabit Super (AKV/AKD)
5. Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan
6. Tuuletustila vähintään 100 mm

8. Tuuletettu ilmatila rakennesuunnitelmien mukaan (>100 mm)
(U = 0,09 ² )
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Katteen paloluokka

Vedeneristysluokka Muutos

Tekijä

Muutospvm

  BROOF(t2)

  Peltikatot
  Konesaumakate
  Vapaasti asennettava aluskate
Työnumero

Katon kaltevuus
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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· Kiinnike (kiinnitysliuska) tehdään samasta materiaalista kuin kate, vähintään 0,5 mm paksusta
pellistä. Kiinnikkeen kannan leveys tulee olla vähintään 25 mm. Kiinnityksessä voidaan käyttää
vähintään kuumasinkittyjä nauloja, kampanauloja tai ruuveja.
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