Suunnittelija

Sisélté

Konesaumapeltikatot,

Putket YP-DET611
Rakennuskohde Tyénumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
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Lapivientitiiviste
Rakenne:
1. Konesaumattu terdspeltikate 2-kertaisin, tiivistemassalla tiivistetyin saumoin
2. Harvalaudoitus
3.  Tuuletusrimat esim. 50 x 50 mm
4. Vapaasti asennettava aluskate AKV, esim. Kerabit Super (AKV/AKD)
5. Kattokannattajat
6. Tyvikartio
Tybohje:

e  Tyvikartion tulee olla vahintdan 300 mm korkea
e Harvalaudoitus ja kattokannattimet rakennesuunnitelman mukaan

Erikoismaininnat:

e  Tyvikartio saumataan lapepeltiin. Mikali tyd tehdaan jalkitydéna tulee kartioon saumata pohjapelti

joka saumataan lapepeltiin.

e  Aluskatteen ja putken saumaan lapivientikaulus.

Putken paalle tehdaan suojapelti, joka limitetdan ja tiivistetaan tyvikartion ymparille.

Tyvikartion sauma tulee tiivistaa.
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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