Suunnittelija Sisaltd

Konesaumapeltikatot,
Kattopollari YP'DET6OO

Rakennuskohde Tyénumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
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8.8 M20 kuumasinkitty
Kuumasinkitty aluslevy Fe 37B
10 mm x 200 mm x 200 mm ‘

Neopren-levy 4 mm

Kestoelastinen kitti reian ymparilla N
e ‘

Kestoelastinen kitti ympari

Aluslevy Fe 37B 10 mm x 200 mm x 200 mm

Rakenne:

Konesaumattu teraspeltikate 2-kertaisin, tiivistemassalla tiivistetyin saumoin
Harvalaudoitus

Tuuletusrimat esim. 50 x 50 mm

Vapaasti asennettava aluskate AKV, esim. Kerabit Super (AKV/AKD)
Kattokannattajat

arLOd =

Tyéohje:

e  Kestoelastinen kitti pollarin kiinnitysreian ymparille.

e Pollarin ja konesaumapellin valiin Neopren-levy 4mm ja kestoelastinen kitti saumoihin.
e Pollarin alle umpilaudoitus 400 mm.

Erikoismaininnat:

e Pollarin asennuksessa noudatetaan valmistajan ohjetta.

e Pollarin kiinnitys rakenteisiin rakennesuunnitelman mukaan.

e Pollari sijoitetaan rivin keskelle.

e Vaihtoehtona paalle kiinnitettavid, saumaan puristettavia ankkurikiinnikkeita.
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta e r a I t
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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