Suunnittelija Sisaltd

Konesaumapeltikatot,
Lumieste YP'DET602

Rakennuskohde Tyénumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
> 1.7
MK 1:10

N o OhWON-

Aluskate ulotetaan seinalinjasta >200 mm (

7

Rakenne:

Konesaumattu teraspeltikate 2-kertaisin, tiivistemassalla tiivistetyin saumoin
Harvalaudoitus

Tuuletusrimat esim. 50 x 50 mm

Vapaasti asennettava aluskate AKV, esim. Kerabit Super (AKV)
Kattokannattajat

Tuulenohjain

Tuuletustila

Nooakrwd =

Tyoohje:

e Lumieste kiinnitetdan katteen saumoista.

e Lumiesteen alla umpilaudoitus vahintdan 500 mm.

e Lumiesteen kohdalla tulee pellit kiinnittaa tiheammin, esim. katon osan | (raystasnurkat) mukaan
(RT 85-11158, Konesaumattu peltikatto, taulukko 1).
Lumiestekiinnikkeet asennetaan RT 85-11132 Taulukko 1:n mukaan.
Lumiesteet kiinnitetdan valmistajan asennusohjeen mukaisesti.

e Harvalaudoitus ja kattokannattajat rakennesuunnitelman mukaan.

Erikoismaininnat:

e Lumiesteet tulee sijoittaa vahintdan sisdénkayntien, kulkuvaylien seka talvella kaytettavien leikki-
ja oleskelualueiden kohdalle. Myds lapivientien ylapuolelle tulee asentaa lumiesteet lapivientien
suojaamiseksi ja padotustilanteiden vahentamiseksi.

Lumiesteen asennuksessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita.
Lumiesteet sijoitetaan mahdollisimman lahelle raystasta, kuitenkin siten ettd kuormat siirtyvat
kantaviin rakenteisiin.
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