
Suunnittelija

Rakennuskohde

YP-602
Sisältö

Rakenne ylhäältä alaspäin:
1. Konesaumattu teräspeltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaisin tiivistemassalla (esim.

Abratex M82)  tiivistetyin saumoin
2. Aluskermi, sirotteeton bitumikermi esim. Kerabit 2600 UB Fleece (AKE, TL2) tai Kerabit 700 UB

(AKK1)
3. Raakaponttilaudoitus (vähimmäispaksuus 23 mm ) tai tarkoitukseen soveltuva 

6. Tuuletettu ilmatila rakennesuunnitelmien mukaan (>100 mm)
(U = 0,09 ² )

· luskate asennetaan vaaka- tai pystysuuntaan.
· Kiinnike (klammeri) tehdään samasta materiaalista kuin kate, vähintään 0,5 mm paksusta pellistä.

Kiinnikkeen kannan leveys tulee olla vähintään 25 mm. Kiinnityksessä voidaan käyttää alustassa
käytetyn rakennuslevyn mukaisesti vetolujuudeltaan ja korroosionkestävyydeltään
tarkoituksenmukaisia kiinnikkeitä; kuumasinkittyjä nauloja, kampanauloja tai ruuveja.

·
·
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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