Suunnittelija Sisaltd
Konesaumapeltikatot,

Alaraystas YP' D ET6O 1

Rakennuskohde Ty6numero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
> 1.7
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Aluskate ulotetaan seindlinjasta >200 mm .
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Rakenne:

Konesaumattu teraspeltikate 2-kertaisin, tiivistemassalla tiivistetyin saumoin
Harvalaudoitus

Tuuletusrimat esim 50 x 50 mm

Vapaasti asennettava aluskate AKV, esim. Kerabit Super (AKV/AKD)
Kattokannattajat

Tuulenohjain

Tuuletustila

Nogapwd S

Tyobohje:

e Raystaalle umpilaudoitus 500 mm.

e Aluskate asennetaan vaaka- tai pystysuuntaan.

e Ruoteet naulataan kahdella kuumasinkitylla 75x28 naulalla jokaiseen kattotuoliin.

e Kiinnitysliuska tehdaan samasta materiaalista kuin kate, vahintdan 0,5 mm paksusta pellista.
Kiinnitysliuskan kannan leveys tulee olla vahintdan 25 mm. Kiinnityksessa voidaan kayttaa
vahintdan kuumasinkittyja nauloja, kampanauloja tai ruuveja.

¢ Ruoteet ja kattokannattajat rakennesuunnitelman mukaan.

Erikoismaininnat:

e  Aluskate tulee ulottaa vahintdan 200 mm seinalinjasta.

e Raystaan verhoilulaudoituksen tulee olla riittdvan harva tuulettumisen varmistamiseksi.
e Tippalistaa ja raystaskourua tulee aina kayttaa, jotta vesi ohjautuu hallitusti pois katolta.
e Pystysaumojen péiden tulee olla raystaalla taittaen suljettuja.
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rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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