Suunnittelija Sisalto

Peltikatot
Peruskorjaus Y P'650

Muutos bitumikermikatoksi

Rakennuskohde Tydnumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
vanhan rakenteen mukaan VES80
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Rakenteet ylhaalta alaspain:

Kerabit 5100 T (TL2, K-PS 170/5000)
Kerabit 3000 U (TL2, K-MS 170/3000)
Kova mineraalivilla

Vanha konesaumapeltikatto

Vanha ylapohjarakenne

arwd =

Tydohje (tydskentely vaatii voimassaolevan Katto- ja vedeneristysalan tulitydkortin seka tulitydluvan):

e  Vanha peltikatto puhdistetaan.

e  Konesaumapeltikatossa tulee kovan mineraalivillalevyn olla pystysaumojen valiin sopivan
levyinen (tyypillisesti 535-540 mm) seka paksuudeltaan riittdva, jottei vedeneristys
kuormitettunakaan osu pystysaumaan.

e Mineraalivillalevyt kiinnitetddn mekaanisin kiinnikkein alusrakenteisiin rakennesuunnitelman

mukaan.

Aluskermi kiinnitetdan kauttaaltaan liimaten seka mekaanisesti pillosaumasta.

Pintakermi kiinnitetdan kauttaaltaan hitsaamalla (Kerabit 5100T).

Aluskermin liimausbitumina kaytetdan puhallettua bitumia.

Kermit limitetdan sivusaumoilta vahintdan 100 mm ja paatysaumoilta 150 mm ja sovitetaan siten,

ettd paallekkaisten kerrosten kermit ovat samansuuntaiset eivatka saumat ole paallekain.

Erikoismaininnat:
e Paikkakuntakohtaisesti toimenpiteelle voidaan tarvita rakennusvalvontaviranomaisen lupa.
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rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.




