Suunnittelija

Sisalto
Tiilikatot
Betonitiilikate Ormax YP'DET403

Tuulettuva harja

Rakennuskohde Tydnumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
> 14
MK 1:10

Rakenne ylh&alta alaspain:

CoN>OA LN S

Harjatiili Ormax

Harjalauta, paksuus n. 22 mm

Tuulettuva ulkotaitetiiviste tarvittaessa

Kattotiili Ormax

Ruode 50x50 mm, K320...375 katon kaltevuudesta riippuen

Harjan yli vedettava aluskatekaistale limitetdan min. 150 mm aluskatteen paalle
Tuuletusrima 22x50 mm

Vapaasti asennettava aluskate (suositus: diffuusioavoin aluskate), Kerabit Super (AKV1)
Kattokannattaja K900

Ty6ohje:

Ruoteiden jako mitoitetaan aina tapauskohtaisesti riippuen kattolappeen pituudesta ja
kaltevuudesta. Ruoteet naulataan kiinni tuuletusrimojen lapi kattotuoleihin.

Ala- ja paatyraystailla olevat reunimmaiset betonikattotiilirivit naulataan kiinni ruoteisiin. Myos
taitteiden vieressa olevat tiilirivit ja harjatiilet naulataan. Jos katon kaltevuus on suurempi kuin 1:1
tai rakennus sijaitsee poikkeuksellisen tuulisella paikalla, naulataan kaikki tiilet kiinni ruoteisiin.
Alaraystaalla on huolehdittava siita, etta ilma paasee esteetta tuuletusraoista seka ylapohjan
tuuletustilaan ettd aluskatteen ja tiilikatteen valiin.

Erikoismaininnat:

Ruoteiden vahimmaiskoot vaihtelevat kattotuolijaon mukaan. Mikali kattotuolijako on K 600 on
ruodekoko 22 x 100 mm ja vastaavasti kattotuolijaolla K 1200 on ruodekoko 50 x 75 mm.
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C n ®
Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta I(e r a b I t P ro
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.




