Suunnittelija Sisalto
Loivat bitumikermikatot
Kallistuskorjaus YP'95O
Lisdkallistus kevytsoralla
Rakennuskohde Tydnumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
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Rakenne ylh&alta alaspain:

1.  Suojakiveys

2. Kerabit 5100 T (TL 2, K-PS 170/5000 hits.) + Kerabit 3000 U (TL 2, K-MS 170/3000)

3. Kova mineraalivilla, paksuus 20-30 mm

4. Kevytsora

5. Kestopuu 100x50x500, kuumabitumilimaus ja mekaaninen kiinnitys alustaan

6. Vanha vedeneristys

7. Vanha ylapohjarakenne

Tydohje (tydskentely vaatii voimassa olevan Katto- ja vedeneristysalan tulitydkortin seka tulitydluvan):

e  Vanhan vedeneristyksen paalta poistetaan irtonainen suojakiveys.

e  Katon pinta puhdistetaan ja suurimmat epatasaisuudet tasoitetaan. Tarvittaessa mahdolliset
hdyrypussit aukaistaan ja poltetaan nestekaasupolttimella kiinni.

e  Kevytsora levitetddn suunniteltuun kaltevuuteen.

e  Vedeneristyksen alustana kdytetdan kovaa mineraalivillaa, joka kiinnitetddn mekaanisin
kestopuuhun tai vanhaan kattorakenteeseen.

o Aluskermi kiinnitetdan kauttaaltaan kuumabitumilla limaten sek& mekaanisesti pillosaumasta.

e Pintakermi kiinnitetdan kauttaaltaan hitsaten

e  Kermit limitetdan sivusaumoilta vahintdan 100 mm ja paatysaumoilta 150 mm.

e Jos otsapellin reuna on >100 mm ulokkeena, lista tuetaan esim. metallilevylla.

Erikoismaininnat:

e Rakenne soveltuu tapauksiin, joissa parannetaan vesikaton kaltevuutta. Edellytyksena on, etta

ylapohja toimii rakennusfysikaalisesti oikein (esim. ilmansulku ja lammdneristeet).
Kevytsorakerroksen tuuletus on jarjestettava raystasrakenteiden kautta tai alipainetuulettimilla.
Rakenne edellyttaa tavallisesti raystaiden korottamista.

Vedeneristeen suojakiveyksena (min. 35 kg/m?) kaytettava singeli toimii katteen kiinnityksena ja
pidentaa katteen kayttoikaa.
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rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.




