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Tuulettuva raystas

Rakennuskohde Tydnumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
>1:80 VES80
MK 1:10 irrotuskaista tiheasilmainen (# 4mm), syopymaton verkko
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Rakenne ylhaalta alaspain:
Kerabit 5100 T (TL 2, K-PS 170/5000 hits.) + Kerabit 3000 U (TL 2, K-MS 170/3000)

Betonilaatta 30-50 mm

Valupaperi tai suodatinkangas

Kevytsora, eristepaksuus rakennesuunnitelmien mukaan

Hoyrynsulku, esim. Kerabit 3000 U (BH1, TL 2, K-MS 170/3000)

Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan

. Pintamateriaali ja -kéasittely huoneselostuksen mukaan

rikoismaininnat:

Tyo6skentely vaatii voimassa olevan Katto- ja vedeneristysalan tulitydkortin seka tulitydluvan.
Raystasrakenteen on estettava tuulen seinan pintaa pitkin kuljettaman veden paasy rakenteisiin
(myrskypelti ja tiivistys).

e  Vedeneristyksen on ulotuttava raystaan paalla niin ulos, ettd veden paasy katto- ja
seindrakenteisiin estyy. Ylosnostot tehdaan erillisilla nostopaloilla.

Raystaalla olevat tuuletusraot mitoitetaan tapauskohtaisesti.

Suojapellitykset kiinnitetdan katteen paalle ja niin, ettei pellin reunat painu kermiin.

Jos otsapellin reuna on >100 mm ulokkeena, lista tuetaan esim. metallilevylla. Otsapellista pyritdan
tekemaan niin matala kuin rakenne ja mitoitusohje sallivat.

Raystaspellin tulee olla sisaanpain kallistettu (katolle kaatava).

Kevytsoran variseminen seinarakenteen tuuletusuriin estetaan tiheasilmaisella verkolla.
Seinarakenteen tuuletusuria ei saa tukkia hoyrynsululla.

Hoyrynsulkukermi (esim. Kerabit 3000 U, BH1) toimii tydnaikaisena vedeneristeena. Kaytettiessa
hdyrynsulkukaivoja mahdollinen sadevesi voidaan johtaa hallitusti rakennuksen ulkopuolelle, jolloin
alapuolisten tilojen kayttéonotto nopeutuu, eiké ole riippuvainen kattotdiden etenemisesta eika
s&dolosuhteista.
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