Suunnittelija Sisalto
Loivat bitumikermikatot, korjaus
Kevytsorakatto + EPS YF '908
Betonialusta
Rakennuskohde Tydnumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
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Rakenne ylh&alta alaspain:
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Kerabit 5100 T (TL 2, K-PS 170/5000 hits.) + Kerabit 3000 U (TL 2, K-MS 170/3000)
Betonilaatta 30-50 mm (Qs max 250 kg/m?)

Valupaperi tai suodatinkangas, vesihdyrya lapaiseva

Kevytsora, eristepaksuus rakennesuunnitelmien mukaan

Tarkoitukseen soveltuva kova lammdneriste, eristepaksuus rakennesuunnitelmien mukaan
Hoyrynsulku, esim. Kerabit 3000 U (BH 1, TL 2, K-MS 170/3000)

Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

Tyoohje (tydskentely vaatii voimassa olevan Katto- ja vedeneristysalan tulitydkortin seka tulitydluvan):

Vanha rakenne puretaan kantavaan rakenteeseen asti.

Aluskermi kiinnitetddn sauma- ja pistelimaten. Pintakermi kiinnitetdan kauttaaltaan hitsaten.
Kermit limitetdan sivusaumoilta vahintdan 100 mm ja paatysaumoilta 150 mm siten, etta
paallekkaisten kerrosten kermit ovat samansuuntaiset eivatka saumat ole paallekkain.

Erikoismaininnat:

Vedeneristeen suojakiveyksena (min. 35 kg/m?) kaytettava singeli toimii katteen kiinnityksena ja
pidentaa katteen kayttdikda. Suojakiveyksesta riippumatta suositellaan aina sirotteellista
pintakermia.

Kevytsorakerros tuuletetaan raystaalla olevien tuuletusrakojen ja mahdollisesti alipainetuulettimien
avulla. Tuuletus mitoitetaan tapauskohtaisesti.

50 mm paksuilla EPS levylla voidaan pienentda kevytsorakerroksen kokonaispaksuutta n. 90 mm
ja 100 mm EPS kerroksella pienennetaan eristekerroksen kokonaispaksuutta n. 170 mm.
Hoyrynsulkukermi ( Kerabit 3000 U, BH 1) toimii tyonaikaisena vedeneristeena. Kaytettaessa
hdyrynsulkukaivoja mahdollinen sadevesi voidaan johtaa hallitusti rakennuksen ulkopuolelle, jolloin
alapuolisten tilojen kayttéonotto nopeutuu, eiké ole riippuvainen kattotdiden etenemisesta eika
séédolosuhteista.

Mikali katon kaltevuus on 1:40 tai jyrkempi, voidaan harkiten mitoittaa vedeneristys luokkaan
VE40. Talloin jiirit vahvistetaan siten, etté kate jiirin kohdalla vastaa vahintaan jiirin todellisen
kaltevuuden mukaista katetta. Suositus on kaksi TL 2:n vedeneristyskermia (VE 80).
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta I(e r a b I t P ro
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.




