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Kapea raystas

Loivat bitumikermikatot
Lauta-alusta, tuulettuva rakenne YP'DET?OO
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Rakenne ylhaalta alaspain:

1. Pintakermi TL 2: Kerabit 5000 Top (TL 2, K-PS 170/5000 hits.) / Kerabit 5100 T (TL 2, K-PS
170/5000 hits.)

+ Aluskermi TL 2: Kerabit 3000 U (TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 3300 UTL (TL 2, K-TMS
170/3300)

Ponttilaudoitus tai soveltuva rakennuslevyalusta rakennuslevyalusta, esim. Kerabit OSB Kattolevy,
paksuus rakennesuunnitelman mukaan

Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan

Tuuletettu ilmatila rakennesuunnitelmien mukaan

Lammoneriste rakennesuunnitelmien mukaan

llman- ja hoyrynsulku rakennesuunnitelmien mukaan

Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
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Raystasrakenteen on estettava tuulen seinan pintaa pitkin kuljettaman veden ja lumen paasy
rakenteisiin (myrskypelti ja tiivistys seka tihedsilmainen verkko). Vedeneristyksen on ulotuttava raystaan
paalla niin ulos, ettd veden paasy katto- ja seindrakenteisiin estyy. Raystaalla olevat tuuletusraot
mitoitetaan tapauskohtaisesti. Raystaspelti kiinnitetdan niin, ettei pellin reuna painu kermiin.

Jos otsapellin reuna on >100 mm ulokkeena, lista tuetaan esim. metallilevylla. Raystaspellin tulee olla
sisdanpain kallistettu. Seindrakenteen tuuletusuria ei saa tukkia héyrynsululla.

Asennuksessa ja suunnitelmissa tulee noudattaa Kattoliiton Toimivat Katot -kirjan ohjeita. Tydskentely
vaatii voimassa olevan maaraysten mukaisen tulityokortin ja tulitydluvan
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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