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Rakenne ylhaalta alaspain:

1.

2.

3.

4.
5.

Pintakermi TL 2 esim. Kerabit 5000 Top (TL 2, K-PS 170/5000 hits.) / Kerabit 5100 T (TL 2, K-PS
170/5000 hits.)

+ Aluskermi TL 2 esim. Kerabit 3000 U (TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 4000 Base (TL 2,

K-MS 170/4000 hits.) / Kerabit 4100 T (TL 2, K-MS 170/4000 hits.)

Lammoneriste, paallimmaisena kova kattovilla. Paksuudet rakennesuunnitelmien mukaan.
Kiinnitys mekaanisesti esim. Vilpe Croco-kiinnikkein.

Hoyrynsulku, esim. Kerabit 3000 U (BH 1, TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 3300 UTL (BH1, TL 2
K-TMS 170/3300)

Rakennuslevy rakennesuunnitelmien mukaan, esim. Kerabit OSB -kattolevy

Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan

Hoyrynsulkukermi voi tarvittaessa toimia tydnaikaisena vedeneristeena ja kaytettdessa
héyrynsulkukaivoja mahdollinen sadevesi voidaan johtaa hallitusti pois katolta.
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Tydohje / kattokaivo:

1. Esiasenna kaivo hdyrynsulun tiivistyslaipan lapi hdyrynsulkutyén yhteydessa.

2. Asennalkiinnitd lammoneristyslevyt I&piviennin juureen asti, suojaa kaivon poistoputki.

e  Kaivon asennusalustan tulee olla tukeva (esim. vanerilevy).

o  Reika lammoneristyslevyissa pitaa olla n. 10 mm suurempi kuin poistoputken halkaisija, jotta
se ei asennettaessa kosketa lammdneristyslevyihin.

e Kaivosyvennyksen pohjan ja reunojen tulee olla riittdvan loivia.

3. Tarkista, ettd kattokaivo on puhdas. Suojaa kaivo tydnaikaisesti (esim. villatukko tai kdarepaperi).

4. Puhdista kattokaivon laippa ja liuosta se bitumiliuoksella (esim. Kerabit KBL 20/100 Tartuntaspray)
tai kayta valmiiksi primeroitua tai bitumilaipallista kaivoa. Varmista ettd liuos on kuiva ennen
asennusta. Kylmalla saalla laippa on lammitettdva uudelleen ennen kermien liittdmista.

5. Asenna vahvistuskermi kauttaaltaan kaivosyvennyksen vaakapinnalle (kaivosyvennys on suurempi
kuin kaivon laippa, noin 1 x 1 m). Kermeja kiinnitettaessa tulee valttada tukikerroksen venyttamista,
silla siitd aiheutuvat jannitystilat voivat irrottaa kermin myéhemmin kaivoalueelta.

6. Kaivon asentaminen paikoilleen:

Kattokaivon asennuksessa noudatetaan valmistajan ohjeita.

Varmista kaivon laipan tartunta vahvistuskermiin sulattamalla muovikalvo ja bitumi.

Kiinnita kaivo mekaanisesti laipasta ruuveilla.

Varmista ettd ldmmitysvastuksella ja/tai kondenssieristykselld varustettua kaivoa

kuumenneta liikaa niin, etta lampétila niiden alueella nousee yli +80 °C.

Asenna vahvistuskermi kattokaivon laipan paalle ja viisteen ylareunaan saakka.

Asenna aluskermit paikoilleen.

Asenna pintakermit paikoilleen.

0. Leikkaa kaivon altaan tai poistoputken reika, poista suojausmateriaalit ja varmista ettei

viemarilinjaan ole paassyt ylimaaraisia aineksia.

11. Asenna sihti, varmista etta se pysyy kiinni ja on irrotettavissa.
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Asennuksessa ja suunnitelmissa tulee noudattaa Kattoliiton Toimivat Katot -kirjan ohjeita. Tydskentely
vaatii voimassa olevan maaraysten mukaisen tulitydkortin ja tulityéluvan.
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