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1. Pintakermi TL 2 esim. Kerabit 5000 Top (TL 2, K-PS 170/5000 hits.) / Kerabit 5100 T (TL 2, K-PS
170/5000 hits.)
+ Aluskermi TL 2 esim. Kerabit 3000 U (TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 4000 Base (TL 2,
K-MS 170/4000 hits.) / Kerabit 4100 T (TL 2, K-MS 170/4000 hits.)

2. Lammodneriste, paallimmaisena kova kattovilla. Paksuudet rakennesuunnitelmien mukaan. Kiinnitys
mekaanisesti esim. Vilpe Croco-kiinnikkein

3. Hoéyrynsulku, esim. Kerabit 3000 U (BH 1, TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 3300 UTL (BH1, TL 2
K-TMS 170/3300)

4. Rakennuslevy rakennesuunnitelmien mukaan, esim. Kerabit OSB -kattolevy

5. Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan

Tyobohje:

1. Léapivientiputkia ei saa sijoittaa jiirikohtiin, 1ahelle toisiaan tai I&helle seinda (> 500 mm).

2. Léapiviennit liitetddn vedeneristykseen kumisilla lapivientitiivisteilld, joissa on vahintdan 150 mm:n
laipat. Tiivistys tehdaan myoés hdyrynsulun kohdalla.

3. Kumilaipan liimattavat osat puhdistetaan ja lammitetaan.

4. Kumilaippa liimataan alustaan bitumilla tai asennetaan erillinen vahvistuskermi Kerabit 4000 UT Hitsi.

5. Kumilaipan paalle limataan vahvistuskermi Kerabit 4000 UT Hitsi, jonka reikd on n. 50 mm isompi kuin
kumilaipan kaulus. Vahvistuskermin tulee liimautua aluskermiin n. 150 mm ohi laipan.

6. Vahvistuskermin p&alle liimataan pintakermi, jonka reikd tehddan kumilaipan kauluksen kokoiseksi.

7. Léapiviennin juuri voidaan lisatiivistda kuumabitumilla tai Kerabit tiivistysliimalla.

8. Kumilaipan ylapaa tiivistetaan kiristimella (peltiputkiin kiristimen alle tiivistysmassa).

Tuuletussuunnitelmassa huomioidaan mm. tuuletus raystailta ja seinaliittymista seka alipainetuulettimien
maara ja sijoitus. Asennuksessa ja suunnitelmissa tulee noudattaa Kattoliiton Toimivat Katot -kirjan ohjeita.
Tydskentely vaatii voimassa olevan maaraysten mukaisen tulitydkortin ja tulitydluvan.
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