
Suunnittelija

Rakennuskohde

YP-DET1102
Sisältö

Katteen paloluokka

Vedeneristysluokka Muutos

Tekijä

Muutospvm

  BROOF(t2)

  Pihakannet ja terassit
  Käännetty rakenne
  Liittyminen reunarakenteeseen

  VE80 R

Työnumero

Katon kaltevuus

Pvm

  1:80

16.3.2022  Nordic Waterproofing Oy

MK 1:10

1

3

2

5

4

7,8 6

9

10

11

yl
ös

no
st

o 
>3

00

vedeneristeen yläreunan
mekaaninen kiinnitys

joustava kaista 

kermin ylösnoston limitys
YP-DET 1106 mukaan

suojapellitys

reunakivi
kittaus

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Kerabit Bituminen holkkalista tai
valamalla toteutettu holkkaloivennus
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YP-DET1102  Pihakannet ja terassit
  Käännetty rakenne
  Liittyminen reunarakenteeseen

1. Pihakivet erillisen suunnitelman mukaan, paksuus 60-80 mm
2. Asennushiekka, raekoko 0...8 mm. Kerroksen suositeltu paksuus 50 mm, vähintään 30 mm
3. Teräsbetonilaatta rakennesuunnitelman mukaan
4. Suodatinkangas, esim. käyttöluokka KL 2 tai N2, limitys ≥200 mm
5. Lämmöneriste, suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) rakennesuunnitelman mukaan
6. Salaojamatto rakennesuunnitelman mukaan, esim. Kerabit QDrain
7. Vedeneriste, luokka VE 80R kumibitumikermit esim. 3 x Kerabit 4100 UT / 4000 Base (TL 2,

K-MS 170/4000)
tai 1 x Kerabit 3000 U (TL 2, K-MS 170/3000) + 2 x Kerabit 4100 UT / 4000 Base (TL 2, K-MS
170/4000)

8. Kumibitumiliuossively Kerabit KBL 20/100
9. Kallistusbetoni; pinta Toimivat katot -julkaisun vaatimusten mukaan, kaltevuus min. 1:80
10. Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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