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Kermien limitys ks.
YP-DET1106
Kerabit Bituminen holkkalista tai
valamalla toteutettu holkkaloivennus
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Suunnittelija

Sisalté

Pihakannet ja terassit
K&annetty rakenne YP'DET1 1 04

Liittyminen kynnykseen

Rakennuskohde

Tydénumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
:1:80 VE8O R

Rakenne ylhaélta alaspain:

Nogakrowd=

8.
9.
10.
11.

Pihakivet erillisen suunnitelman mukaan, paksuus 60-80 mm

Asennushiekka, kerroksen suositeltu paksuus 0...8mm

Terasbetonilaatta rakennesuunnitelman mukaan

Suodatinkangas, esim. kayttéluokka KL 2 tai N2, limitys 2200

Lammoneriste, suulakepuristettu solupolystyreeni ( XPS) rakennesuunnitelman mukaan
Salaojamatto rakennesuunnitelman mukaan, esim. Kerabit QDrain

Vedeneriste, luokka VE 80R kumibitumikermit esim. 3 x Kerabit 4100 UT / 4000 Base (TL 2,
K-MS 170/4000)

tai 1 x Kerabit 3000 U (TL 2, K-MS 170/3000) + 2 x Kerabit 4100 UT /4000 Base (TL 2, K-MS
170/4000)

Kumibitumiliuossively Kerabit KBL 20/100

Kallistusbetoni; pinta Toimivat katot -julkaisun vaatimusten mukaan, kaltevuus min. 1:80
Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

Tyoéohje:

Veden poistumisreitit eri rakennekerroksista suunnitellaan kayttaen esim. vaakasalaojitusta. Veden
juoksuttamista liikuntasaumojen yli on valtettava.

Rakenteen suunnittelussa huomioidaan kaukaloperiaate ja sen toteutuminen.

Liikuntasauman sisaltavat holkat edellyttavat erityista tarkkuutta suunnittelussa.

Vedeneristyksen yldsnostot tehdaan erillisilla nostopaloilla ja ne suojataan vanerilla ja pellityksella.
Kermin ylareuna kiinnitetddn mekaanisesti aluslevyllisin kiinnikkein K100-200, esim. lyontiniiteilla
Vedeneristeen ylareuna tiivistetaan tarvittaessa nestemaisella vedeneriseelld, esim. Triflex.
Kermieristys nostetaan kynnyksen alle niin pitkalle kuin mahdollista.

Pintarakenteen liitos seindan tehdaan niin, etta rakenteiden valissa kaytetdan joustavaa kaistaa,
joka mahdollistaa pintarakenteiden liikkeet aiheuttamatta rasituksia seindrakenteeseen tai
vedeneristykseen.

Kynnyksen korkeudessa tulee huomioida esteettémyysvaatimukset ja tulvakorkeus.

Asennuksessa ja suunnitelmissa tulee noudattaa Kattoliiton Toimivat Katot -kirjan ohjeita.
Tyoskentely vaatii voimassa olevan maaraysten mukaisen tulityokortin ja tulitydluvan.
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