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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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Suunnittelija Sisaltd

Pihakannet ja terassit
K&éannetty rakenne YP'DET1 1 05

Lapivienti
Rakennuskohde Tyénumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(t2)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
21:80 VE80 R

Rakenne ylhaalta alaspain:

Pihakivet erillisen suunnitelman mukaan, paksuus 60-80 mm

Asennushiekka, raekoko 0...8 mm. Kerroksen suositeltu paksuus 50 mm, vahintdén 30 mm
Terasbetonilaatta rakennesuunnitelman mukaan

Suodatinkangas, esim. kayttéluokka KL 2 tai N2, limitys 2200 mm

Lammoneriste, suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) rakennesuunnitelman mukaan
Salaojamatto rakennesuunnitelman mukaan, esim. Kerabit QDrain

Vedeneriste, luokka VE 80R kumibitumikermit esim. 3 x Kerabit 4100 UT / 4000 Base (TL 2,
K-MS 170/4000)

tai 1 x Kerabit 3000 U (TL 2, K-MS 170/3000) + 2 x Kerabit 4100 UT / 4000 Base (TL 2, K-MS
170/4000)

8. Kumibitumiliuossively Kerabit KBL 20/100

9. Kallistusbetoni; pinta Toimivat katot -julkaisun vaatimusten mukaan, kaltevuus min. 1:80

10. Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan

Nogasrwd=

Tyoéohje:

o Lapivientiputkia ei saa sijoittaa sisataitekohtiin, lahelle toisiaan tai Iahelle seinda (> 500 mm)

e Lapivientiputkeen hitsataan vahintdan 150 mm:n laippa, joka liitetddn vedeneristykseen.
Lapiviennin juuri tiivistetdan tarvittaessa esim. kumibitumilla.

e Lapivienti erotetaan joustavalla irroituskaistalla tai tarvittaessa kondenssieristykselld ympardivasta
rakenteesta rakennekerrosten mekaanisen rasituksen ehkaisemiseksi.

Asennuksessa ja suunnitelmissa tulee noudattaa Kattoliiton Toimivat Katot -kirjan ohjeita.
Tydskentely vaatii voimassa olevan maaraysten mukaisen tulitydkortin ja tulitydluvan.

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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