Viherkansi tai kattopuutarha,

kaannetty rakenne terasbetonilaatalla, YP- D ET 1 66

Reunakorotus
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MK 1:10
Huomioitava kaide-

rakenteen tarve

Suojapellitys
(jos kermi jaa ylésnostossa auringon UV-séateilylle alttiiksi tulee
ylésnoston pintakermind kayttaa sirotteellista juurisuojakermia)

Kiveys vesikatoille tarkoitettua isorakeista singelia Ylésnosto >300 mm

- Kermin mekaaninen suojaus
esim. XPS tai Kerabit QDrain
-salaojamatto
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija. C I( b - t
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Viherkansi tai kattopuutarha,
kaannetty rakenne terasbetonilaatalla,
Reunakorotus

YP-DET 166
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Viherkaton kasvillisuus, esim. perennat, nurmikko

Viherkaton kasvualusta, tyyppi ja paksuus suunnitelman mukaisesti
Suodatinkangas esim. N2 tai tarvittaessa Sempergreen Huopamatto
Platon DE salaogjittava ja vetta varastoiva levy

Kerabit QDrain salaojamatto, mikali kasvualustan paksuus yli 200 mm
Tarvittaessa juurisuojaus, kasvillisuuden juuriston niin edellyttaessa
Terasbetonilaatta rakennesuunnitelman mukaan

Suodatinkangas esim. N2

Lammoneriste rakennesuunnitelman mukaan, esim. XPS*

Kerabit QDrain salaojamatto

Vedeneristys VES8OR

e Kerabit Juurisuojakermi, TL 2

e Kerabit 4100 UT / Kerabit 4000 Base / Kerabit 3700 UT Fleece, TL 2

e Kerabit aluskermi TL 2, esim. Kerabit 4100 UT / Kerabit 4000 Base / Kerabit 3700 UT Fleece

/ Kerabit 3000 U kumibitumilla kauttaaltaan alustaan kiinnitettyna
e Kerabit Kumibitumiliuos KBL 20/100

Kallistusbetoni; pinta Toimivat katot -julkaisun vaatimusten mukaan, kaltevuus min. 1:80**

Kantava betonirakenne rakennesuunnitelman mukaan

* Lammoneristeen valinnassa tulee ottaa huomioon riittdva puristuslujuus ja mahdollinen vettyminen.

**Loivempia viherkattoja kuin 1:80 ei tule missaan olosuhteissa suunnitella. Kaltevuusvaatimukset koskevat myés yksittaisia
alueita viherkatoilla. Viherrakenne on parhaimmillaan 1:20—1:50 kaltevuuksilla, ja sita loivemmat tulee salaojittaa erityisen
tehokkaasti liiallisen vettymisen estamiseksi.

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

Nordic Waterproofing Oy 10.06.2021

C




