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Rakenne:
1. Konesaumattu teräspeltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaisin tiivistemassalla (esim.

Abratex M82)  tiivistetyin saumoin
2. Aluskermi, sirotteeton bitumikermi esim. Kerabit 2600 UB Fleece (AKE, TL2) tai Kerabit 700 UB

(AKK1)
3. Raakaponttilaudoitus (vähimmäispaksuus 23 mm ) tai tarkoitukseen soveltuva 

· Kestoelastinen kitti pollarin kiinnitysreiän ympärille.
· Pollarin ja konesaumapellin väliin Neopren-levy 4mm ja kestoelastinen kitti saumoihin.

Erikoismaininnat:
· Pollarin asennuksessa noudatetaan valmistajan ohjetta.
· Pollarin kiinnitys rakenteisiin rakennesuunnitelman mukaan.
· Pollari sijoitetaan rivin keskelle.
· Vaihtoehtona päälle kiinnitettäviä, saumaan puristettavia ankkurikiinnikkeitä.

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

8.8 M20 kuumasinkitty
Kuumasinkitty aluslevy Fe 37B
10 mm x 200 mm x 200 mm

Kestoelastinen kitti reiän ympärillä
Neopren-levy 4 mm

Kestoelastinen kitti ympäri

Aluslevy Fe 37B 10 mm x 200 mm x 200 mm
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