
Suunnittelija

Sisätaitepelti > 250 mm

 Konesaumapeltikatot,
 Sisätaite

Rakennuskohde

YP-DET622
Sisältö

MK 1:10

Katteen paloluokka

Vedeneristysluokka Muutos

Tekijä

Muutospvm

  BROOF(t2)
Työnumero

Katon kaltevuus

Pvm

  1:10

3.9.2021  Nordic Waterproofing Oy

Rakenne:
1. Konesaumattu teräspeltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaisin tiivistemassalla (esim.

Abratex M82)  tiivistetyin saumoin
2. Aluskate, sirotteeton bitumikermi esim. Kerabit 2600 UB Fleece (AKE, TL2) tai Kerabit 700 UB

(AKK1)
3. Raakaponttilaudoitus (vähimmäispaksuus 23 mm ) tai tarkoitukseen soveltuva

·  vähintään 500 mm matkalle
(aluskatteen kaistaleveys ≥ 1000 mm).

·
· .

Erikoismaininnat:
·
·

12 3

4

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Taitepuu

Kermien limitys 150 mm
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