Suunnittelija Sisaltd

Konesaumapeltikatot,

Piiput YP-DET618
Rakennuskohde Tyénumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta ' =’
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. A
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Aluskatteen ja pellityksen ylésnosto >300 mm

Sadehatun ja piipun ylareunan etisyys >200 mm
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Konesaumattu teraspeltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaisin tiivistemassalla (esim.
Abratex M82) tiivistetyin saumoin

Aluskermi, sirotteeton bitumikermi esim. Kerabit 2600 UB Fleece (AKE, TL2) tai Kerabit 700 UB
(AKK1)

Raakaponttilaudoitus (vahimmaispaksuus 23 mm ) tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevyalusta,
paksuus rakennesuunnitelmien mukaan

Kattokannattajat rakennesuunnitelman mukaan

Piippujen, joiden leveys on yli 400 mm, ylapuolelle suositellaan tehtavaksi sadeveden pois johtavat
vastakallistukset.

Piipun juuripellit saumataan kaksinkertaisin saumoin.

Piipun kylkipellit saumataan yksinkertaisin hakasaumoin.

Piipun juuripelti saumataan lapepeltiin kaksinkertaisella hakasaumalla.

Aluslaudoitus ja kattokannattimet rakennesuunnitelman mukaan.

Piippu tulee pellittdd kokonaan ja paalle tulee tehda sadehattu, joka on vahintaan 100 mm piipun
ylareunan halkaisijaa suurempi ja vahintadan 200 mm korkeudella piipun ylareunasta
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