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Aluskermin lapimeno
tiivistetaan

Rakenne:

1. Konesaumattu teraspeltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaisin tiivistemassalla (esim.
Abratex M82) tiivistetyin saumoin

2. Aluskermi, sirotteeton bitumikermi esim. Kerabit 2600 UB Fleece (AKE, TL2) tai Kerabit 700 UB
(AKK1)

3. Raakaponttilaudoitus (vahimmaispaksuus 23 mm ) tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevyalusta,
paksuus rakennesuunnitelmien mukaan

4. Kattokannattajat rakennesuunnitelman mukaan

5. Tyvikartio

6. Kiristyspanta, ruostumaton terés

Tybohje:
o  Aluskermin ja antenniputken saumaan lapivientikaulus, joka limitetdan ja limataan aluskermin
kanssa.

e  Tyvikartion tulee olla vahintdan 300 mm korkea ja se saumataan lapepeltiin.
o  Kiristyspannalla kiristetaan tyvikartio kiinni tankoon.

Erikoismaininnat:

e  Mikali tyvikartio tehdaan jalkitydna, tulee kartioon saumata pohjapelti, joka saumataan lapepeltiin.
e  Tyvikartion sauma tulee tiivistaa.
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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