Suunnittelija Sisaltd
Konesaumapeltikatot,
Kattoluukku YP'DET61 7
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3.9.2021 Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Konesaumattu teraspeltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaisin tiivistemassalla (esim.
Abratex M82) tiivistetyin saumoin
2. Aluskermi, sirotteeton bitumikermi esim. Kerabit 2600 UB Fleece (AKE, TL2) tai Kerabit 700 UB
(AKK1)

Raakaponttilaudoitus (vahimmaispaksuus 23 mm ) tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevyalusta,
paksuus rakennesuunnitelmien mukaan
4. Kattokannattajat rakennesuunnitelman mukaan

Kattoluukun kehyksen tulee olla vahintdan 150 mm kattopinnasta ja vapaan kulkuaukon vahintaan
600x600 mm (RT 85-11158 Konesaumattu peltikatto).

Kattoluukun kannen ja kattopinnan valin tulee olla vahintaan 25 mm.
Alapellin saumat 2-kertaisia tiivistemassalla tiivistettyja hakasaumoja.

Alapelti saumataan lapepeltiin 2-kertaisin tiivistemassalla tiivistetyin hakasaumoin
Kansi tulee aina varustaa myrskyketjulla tai muulla lukitusmenetelmalla.
Kattoluukun kehyksen pellitys tulee taivuttaa kehyksen sisapinnalle.

Kattoluukku tulee rakentaa kulmittain harjaan nahden.
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