Suunnittelija Sisaltd

Konesaumapeltikatot,
Kattosilta YP' D ET6 1 6

Rakennuskohde Tyénumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
> 1:10
MK 1:10

Kattosillan kannatin \

Rakenne:

1. Konesaumattu terdspeltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaisin tiivistemassalla (esim.
Abratex M82) tiivistetyin saumoin

2. Aluskermi, sirotteeton bitumikermi esim. Kerabit 2600 UB Fleece (AKE, TL2) tai Kerabit 700 UB
(AKK1)

3. Raakaponttilaudoitus (vdhimmaispaksuus 23 mm ) tai tarkoitukseen soveltuva
rakennuslevyalusta, paksuus rakennesuunnitelmien mukaan

4. Kattokannattajat rakennesuunnitelman mukaan

5. Tuuletustila

Tybohje:

e Kattosiltakannake asennetaan joka toiseen pystysaumaan ja aina kattosillan paihin. Liséksi yhta
siltaa kohti on oltava vahintdan kolme lumiestekiinniketta.

e Kattosillan kohdalla pelti kiinnitetdan tihedmmin esim. katon osan | (rdystaiden nurkka-alueet)
mukaan (RT 85-11158, Konesaumattu peltikatto, kuva 10 ja taulukko 1).

Erikoismaininnat:

o Kattosilta tulee asentaa niin, ettd sen avulla paasee kaikille piipuille, luukuille, sadevesikouruille ja
muille huoltoa tarvitseville katon osille.

o Kattosillan asennuksessa noudatetaan valmistajan ohjetta.
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