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1. Tuotetyypin yksildiva:

KERABIT SUPER

2. Aiottu kayttotarkoitus:

Epédjatkuvien katteiden aluskate

3. Valmistaja:

JUTA a.s., Dukelska 417, 544 15 Dviir Krdlové nad Labem, Ceskd republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz

4. Valtuutettu edustaja:

Ei listattu

5. AVCP - menettely:

AVCP 3

6. Harmonisoituum tuotestandardiin perustuva DoP:
EN 13859-1:2010
Ilmoitettu testauslaboratorio:

Institut pro testovani a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebniho
inZenyrstvi. Prazska 16, Praha 10, 102 21
Oznameny subjekt 1390
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7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukaist

ettu tekninen
A i i - eritelma

Palotekninen kayttaytyminen [Luokka] E - -
Vesitiiveys [Luokka] Wi - -
Vesitiiveys vanhennuksen jdlkeen [Luokka] Wi - -
VesihOyrynlapaisevyys (Sd) [m] 0,03 -0,02 +0,04
o
Vetolujuus [N/50mm] 490 / 460 -90/ -100 +90 / +100 5
pituus-/ poikkisuuntaan :
Velolujuus pituus-/ poikkisuuntaan [N/50mm] 460 / 430 -90/ -100 +100/ +110 o
vanhennuksen jilkeen §
Venyma pituus-/ poikkisuuntaan [%] 25/ 20 -10/ -10 +15/ +15 —
=
w
Venyma pituus-/ poikkisuuntaan [%] 20/ 15 -10/ -10 +15/ +15
venhennuksen jilkeen
Naulanvarren repaisylujuus pituus-/ [N] 500 / 450 -100/ -70 +80/ +70
poikkisuuntaan
Kylmataivutettavuus [°C] -30 - -
Vaarallisia aineita Tuote ei siséllé vaarallisia aineita

8. Tuotteen suoritustaso téasmaa ylla ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tama
suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla (EU no. 305/2011 mukaisesti).

Valmistajan edustajan allekirjoitus:
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