Platon Multi i sparkelgulv

Platon Multi i spackelgolv

Platon Multi as screed underlay

Platon Multi in Estrich FuBboden

Platon Multi tasoite- ja
betonilattia




' Systemkomponenter

Platon Multi @ Platon Oppkant u/kantunderstottelse
Fuktsperre og separasjonssjikt for avrettingsmasse Avslutning mot vegg som gir overgulvet avstand fra veggen
(9 og betong pastep (9). og hindrer luftspalten fra a bli blokkert.
@ Platon Skjeteband Platon Ventilert Gulvlist
Skjeting av og komponentmontasje til Platon Multi. Gulvlist med innebygde spaltedpninger for utjevning
@ Platon Forseglingsband av damptrykk.
Overtape for forsegling av tverrgdende og andre skjgter i Platon Tilleggsmateriell
Multi. For tetting av luftlekkasje mellom gulv og yttervegger. .
Platon Fuaeband Betong Primer
@ F a k?lnkkuge an Uftespalt ¢ i For péstrykning av betong som stevbinding far montering
or Dlokkering av luftespaitén og forsegiing av Platon Fugeband og Platon Forseglingsband.
av gjennomfgringer mot betong. .
@ Platon Fugemasse - o @ Avrettingsmasse eller betong
Alternativ eller supplement til Platon Fugeband. Glassfibernett eller stal-armeringsnett
(S Systemkomponenter
Platon Multi _ . @ Platon Uppvik
Fungerar som fuktspdrr och separations skikt For avslutning mot vagg for att hindra pagjutningen att rinna
for aviamningsmassa (9) och éverbetong (9) ner i luftspalten. Tillater luftspalten att fortsatta upp i rummet.
@ Platon Skarvband Platon Ventilerad Golvsockel
For tatning av bland annat skarvar. For avslutning av luftspalten uppat rummet
(3) Platon Férseglingsband Tillaggsmaterial
For tatning vid évergang mellan golv och (ytter-) végg. ;
Betongprimer
@ Platon Fogband Betongytor skall behandlas med betongprimer fére montering

For forsegling av luftspalten vid genomféringar och 6ppna andar. av Platon Fogband och Platon Férseglingsband.

@ Platon Fogmassa
For enklare forsegling av luftspalten vid genomféringar.

@ Avjamningsingsmassa eller 6verbetong
Glasfibernat eller stalnat

(GB System components

Platon Multi @ Platon Wall/Floor Junction without edge support
Membrane and separating layer for self-levelling @) Spacer between walls and screed laid on Platon Multi.

and concrete screeds (9) @ Platon Ventilated Skirting Board
@ Platon Sealing Tape Skirting board with vents for equalising damp pressure.

Seals longitudinal joints in, and components to Platon Multi. . .
g J P Additional materials
@ Platon Overtape

Overtape to seal transverse and other joints in Platon Multi. Concrete primer . . '
Prevents air leaks between outer walls and concrete floor. For coating concrete as dust binder before installing Platon

- Sealing Rope and Platon Overtape.
@ Platon Sealing Rope . . .
Blocks the air gap and seals services against primed concrete surfaces. @ Self-levelling or concrete screed

Platon Sealer - . .
Alternative or supplement to Platon Sealing Rope. Glassfibre mesh or steel reinforcing net

1)) Systemkomponenten

@ Platon Multi @ Platon WandanshluB ohne Kantenunterstutzung
Membran und Entkoppelung fur FlieB-Estrich (9) und Beton- Abstandshalterung zwischen Wanden und Estrich, der auf
Estrich (9). Platon Estrich-Matte verarbeitet ist.
@ Platon Klebeband @ Platon Luftungs-FuBleiste
Zur Verbindung von Uberlappungen und Komponenten. FuBleisten mit Luftungsschlitzen zum Dampfdruck-Ausgleich
Platon AbschluBklebeband Zusatzliches Material
Abdichtung von Lufteintrittstellen zwischen Aussenwand und Boden.
Platon Dicht h Betonkleber
(@) Platon Dichtungsschnur Als Staubbinder zur Uberdeckung des Betons, vor der Verwendung

Versiegelung von Durchfuhrungen, Abdichtung von
Luftungsschlitzen.

@ Platon Dichtungsmasse @ Ausgleichsmasse oder Beton
Erganzung zu Platon Dichtungsschnur. Glasfasergitter oder metall Armierungsgitter

EIN Jarjestelman osat

@ Platon Multi 2,05 x 20 m @ Platon seinanvieruspala ( 140 x 50 mm )
Kosteudeneriste ja Iaakerointikerros(g%ohjalaatan ja Erottaa pintabetonilaatan ja lattiatasoitteen seinasta.

von Platon Dichtungsschnur und Platon AbschluBklebeband.

pintabetonin (9) tai lattiatasoitteen (9) valiin. Yhdistaa ilmapalstan levyn alta huonetilaan.
@ Platon saumanauha o , @ limastoiva Platon jalkalista

Kaytetaan Platon Multi -levyjen ja seinanvieruspalojen Jalkalista, jossa on sisadnrakennettuja tuuletusaukkoja

litoksiin ja ldpivientien tiivistamiseen. héyrynpaineen tasoittamiseksi.

Platon tiivistysteippi Lisidtarvikk
@ Kaytetaan levyjen poikittaisliitoksiin seka lattian ja ulkoseinien Eatd ek

rajakohtien ilmavuotojen estamiseen. Betonialustan pohjustusaine

P Betonipinnat on kasiteltava pohjustusaineella Platon tiivistysteipin

@ Platon tiivistenauha ja tiivistysnauhan kohdalta tartunnan varmistamiseksi.

Kaytetaan ilmaraon sulkemiseen ja lapivientien tiivistamiseen.

Platon tiivistemassa (9) Tasoite tai pintabetoni

Kaytetaan Platon tiivistenauhan sijasta tai sen kanssa Lasikuitu- tai terasverkko
lapivientien tiivistyksiin.
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(N Viktig informasjon

Fer montering

Toleransekrav for betonggulv
Ujevnheter stgrre enn 5 mm over 2 meters avstand skal avrettes

Fuktskader

Fjern rester av gulvbelegg og lim. Gulv og tilstatende omrader
med mugg- eller soppangrep ma behandles.

Tresviller som er fuktskadet ma skiftes ut og fuktsikres.
Rengjoering

Rengjer betongoverflaten for materialrester og annet organisk
materiale.

Innan montering

Toleranskrav for betonggolv

Betongytan skall ha en jdmnhet motsvarande en bradriven yta.
Skillnaden mellan hégsta och lagsta punkt far hdgst vara 5 mm
pa en stracka av 2 meter.

Fuktskador

Golv och anslutande omraden med mdégel- och svampangrepp
maste behandlas. Skadade trasyllar byts ut och monteras pa Platon
Tatband. Kontakta garna en kunnig fackman sa att utredning,
atgardsforslag och sanerings-atgarder gors pa ett korrekt satt.
Rengoring

Rengdr betongytan noggrant fran materialrester och annat organiskt
material, t ex rester av golvbelaggning och lim.

Before laying

Tolerance requirement for the concrete substrate

Level uneven surface with cement based self-levelling screed, to
meet requirement of max. 5 mm within a distance of 2 metres.
Damage from damp

Remove remains of floor covering and adhesive. A floor and
adjacent areas with mould or rot must be treated.

Damaged timber sills must be replaced and damp protected.
Cleaning

Clean the concrete surface for material waste and wood shavings, etc.

Vor der Verlegung

Anforderungen fur den Beton-Untergrund

Unebene Oberflache mit FlieB-Estrich auf Zementbasis ausgleichen.
Erlaubte Unebenheit: Max. 5 mm auf einer Distanz von 2 m.
Feuchtigkeitsschaden

Reste von FuBbodenbelagen und Klebern entfernen. FuBboden
mit Schimmel oder Faulnis mussen entsprechend vorbehandelt
werden. Holz mit Feuchtes-schaden auswechseln und gegen
Feuchtigkeit schiitzen.

Reinigung

Betonoberflache von Materialabfallen, Sagenspanen etc. reinigen.

Alustan tasaisuutta koskevat vaatimukset

5 mm suuremmat epatasaisuudet 2 metrin alueella on oikaistava
sementtipohjaisella tasoitteella.

Kosteusvauriot

Poista entiset lattianpadllysteet ja lattialimat. Vaurioituneet alaside-
puut on vaihdettava ja uusien alle on asennettava kosteussulku.
Jos lattiassa ilmenee hometta tai sienikasvustoa, ota yhteytta
ammattitaitoiseen urakoitsijaan, joka arvioi tilanteen ja tekee
tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Puhdistus

Puhdista betonipinta huolellisesti pintamateriaalijaannoksista,
limasta, bitumista ja muista orgaanisista aineista.

Bruk av Platon forseglings produkter

Press forseglings produkter godt mot Platon Platen, ferst med
dekkpapiret pa plass. Ved skjgting, legg den overliggende delen
av skjgten til rette over Skjatebandet. Trekk av dekkpapiret med
start fra midten av skjatelengden, samtidig som omlegget presses
ned med handtrykk. Press til slutt alle skjater godt ned.

Bruk foten der dette er mulig.

Utlegging av gangbane

Legg ut gangbane ved stor gangtrafikk og materialtransport

pa Platon Platen far overgulvet er lagt.

Ta kontakt for mer informasjon om montering.

@) viktig information |

Anvéandning av Platon Forseglingsprodukter

Fast Forseglingsprodukten ordentlig mot Platon-mattan och lat
skyddspapperet vara kvar pa ovansidan. Vid skarvning av mattor
- rulla ut nasta vad sa att den slata kanten 6verlappar hela nasta
vad. Drag loss skyddspapperet fran mitten och utat kanterna.
Vik vid behov tillbaka falsen och tryck till. Var noggran eftersom
System Platons tathet kan kortslutas om inte fogarna ar tata.
Utlaggning av gangbanor

Vid omraden med stor gangtrafik och materialtransporter skyddas
Platon Multi med sarskilda gangbanor fére laggning av évergolvet.
Ta kontakt fér mer information om montering.

I—I_I : SITAC 1422 : Tl Fakta: Tg nr. 0668/00

(GB Important information

Using Platon Sealing Products

Press sealing products firmly against Platon membrane, first with
backing paper still in place. At joints, lay the overlapping edge over
Sealing Tape. Then start from the middle of the joint length, remove
backing paper and at the same time press the joint down using
hand pressure only. Press all joints down firmly, with the foot where
possible, as final sealing action.

Walkways

Lay out walkways where there will be excessive personell or
material transport directly on the Platon membrane, before

the floor covering is laid.

Contact us for more information about installation.
BBA Certificate No. 01/3823

(D Wichtige Information

Gebrauch von Platon Abdichtungs-Komponenten
Abdichtungs-Komponenten sorgfaltig auf die Platon Membran
anpressen, zunachst ohne Entfernen des Ruckstreifens. Uberlappungs-
kanten uber das Klebeband legen. Dann von der Uberlappungsmitte
aus startend, den Ruckstreifen des Klebebandes entfernen und
die Uberlappungen mit Handkraft anpressen. AbschlieBend alle
Uberlappungen anpressen, wenn moglich mit FuBkraft.
Laufwege

Wird die Platon Membran wahrend des Verlegens durch Personen
oder Materialtransport stark belastet, sollten Laufwege gelegt werden.

Fur weitere Information stehen wir Ihnen gern zur Verfugung.

EIN Tarkeitd tietoja

Liitokset ja tiivistykset

Paina Platon saumanauha huolellisesti levyyn kiinni. J&ta
suojapaperi paikalleen. Rullaa levyn pitkittaisliitoksissa seuraava
levy niin, etta siled reuna tulee edellisen levyn paalle. Poista
saumanauhan suojapaperi aloittaen liitoksen puolesta valista
edeten molempiin paatyihin. Varmista liitokset lopuksi painamalla
jalalla saumakohdan koko pituudelta.

Kulkutiet

Jos Platon Multi -levylla liikutaan paljon ja sen paalla siirretdan
runsaasti materiaalia ennen seuraavaa tyovaihetta, suosittelemme
kulkutien tekemista esim. lastulevya tai vaneria kayttaen.




(N Retningslinjer for bruk av avrettingsmasse eller betong

Far alle bruksomrader, skal avrettngsmasse og pastep dimensponeres og spesifiseres som
en selvbaerende plate, med e egnet woppdjikt. Linder normal belastning i balig og kontor,
skal avrettingsmasse ha en nominedl tykkelse av 20 mm, og betongpdstep nominell 50 mm,
begge lagt med svinnarmening, For industiguly, bor aviettingsmasse ha en nomingll tykketse
av 35 mam. Tykkeloe av gictet beregnes | bvert tilfelle fra overkant plate

Avslutning mot vegg for legging av avrettingsmasse eller betong:

Nir Oppkant ikke brukes, avsluties Platon Multi met vegg eller bgnende med stengalist for
4 hindre haft og tillate utvidelse av avrettingsmassen, Alternativt kan remser av balgepapp
brukes Skumbster med selvkizbende flate kan festes pd averflaten av Platon Multi og stat-
tes fra veggen eller med en trelekt (midiertideg eller parmanent) nar hensiktsmessig
Armeringsnett:

Glassfibernett, med impregnerte trader og nettlavstand ca, 10 % 10 mm, brukes fortrinnsvis
SO6T armering av avrettingsmasse, Nettet kan punktiestes til heulti, for & hindre at det flytter

| @ Anvisningar

AwEamningsmassan och dvevbetongen skall alld, cavsett arvandrningsomrade, dimensionemas
och specifiseras som en siahvibdrande platta, med 13mpligt yiskikt. Vid normal belastning

i bostader och kantor skall agamningsmassan ha en nominell tockiek pa 20 mm och Gver-
betong ha en nomingll tiocklek pa 50 mm, Bagge skall krymparmeras. | industrigoh bée
avidmmingsmassan minst ha en tocklek pd 30-35 mm, Tiockleken beraknas frén overkant platta,
Avslutning maot visgg fare liggning av avjimningsmassa och betong

Nir man inte anvander Platon Uppyik bdr man avsluta mot vigy, eller liknande, med
avstangningslist for att hindra att massan Aker ned och samtidegt tilkita utvidgning av
massan. Aven rermsor & welipapp kan anvdindas. Svstangningslister av skumgummi med
sjdhvidlistrandie yta f2sts direkt pd Platon Mult, och kan st64tas upp av vaggen eller en
{permanent eller tilltallig) tralzkt, dar detta ar lAmpligt

Armeringsnbt

Glasfiberndt, med impregnerade tradas och med ett nettoavstand pd 10 x 10 mm, anvands
faretradesvis vid armening av aviamningsmassa. Matet punktfasts vid Platon Muf for att

For all applications, the screed should be designed and specified as a self supporting slab,
and covened with a suitable surface finish, For normal koads in dwellings and offices, self-
levelling screeds should have a nominal thickness of 20 mm, and concrete soreeds nominal
50 mm, both laid with shrink reinforcament,

For industrial floces, seff-levelling screeds should have a nominal thickness of 35 mm.
Thickness i measwed from the upper surface of Platon Multi in each case

Edige finishes before screeding:

Whare Wall/Floor Junctson is not used, temporary filling against a wall ar similar with a
foam strip may be advisable to prevent bond and to allow for espansion of the screed
Alternatively strips of corrugated cardboard may be used, Foam strips with a seff adhesive
surface may be fixed on 1o the surface of Platon Multi and supported by the wall or a
wooden batten {temporary or permanent) where appropriate

Reinforcing mesh;

With thin special screeds, glassfibre mesh, with impregnated theead and mesh spacing

Ko

Fir alle Arwendungsbeneiche missen Ausgleichsmassen- und Betonschichien wae fir seltst-
tragende Patten dimensionien und ausgeiegt sowie mit einer geelgneten Oberflichen-
beschichaung versehen werden, Fur gine naomale Belastung in Wohnungen wnd Barorsumen
muss de Aupsgleschsmadse eine Sollstarke von 20 mm und eine Betonschechl ene Sollstake
wan 50 mm haben, wobei fir besde eme Bewahrung gelondert wird

Far industriebdden sollte de Ausgleichsmasse esne Sarke von 35 mm haben

Die Starke der Schacht ward in allen Fallen ab Oberkante Flatte gerechnet.
Wandabschluss vor Aufbringen von Ausgleichsmasse oder Beton:

‘Wienn kein Wandabschbuss verwendst wind, wird Faton Multi mit einer Abschlussleiste
Zur Wand hin abgeschiossen, so dass ein Ansetzen und Ausweiten der Ausgleichsmasse
werhingert wird, Alternativ konnen Wellpapp-steeifien venaendet werden. Winn erfoederich,
kdanen selbstklebende Styroporlesten aul der Oberflache von Platon Multi befestigt und
durch die Wand oder eine Holratte (nerschenzeithch oder parmanent) gestitzt werden
Bewahrungsgitter:

Glasfasargitter, mit smpragnierten Strangen wnd einem Gitlerabstand von ca, 10« 10 mm,
werden hauptsichlich als Bewdhrung fir Ausgleschsmassen verwendet. Das Gitter kann an
ginzelnen Punkten an Platon Multi betestigt werden, damit es sich beim ViergieBen der

Tasoite ja pintabetani on aina madriteltiva ja asennettava kantavana laattana, johaon
suunnifellaan sopiva pintakerros. Normaaliolosuhteissa tasoitteen paksuuden on
asunnoissa ja toemistoissa altava vahintdan 20 mm ja pintabetonin vahintdan 50 mm
Tegllisuusiattioissa tasoitepaksuuden on oltava vahintadn 30 - 35 mm, Tasoite- ja
betonikerrokset lasketaan Platan Mult -levyn yldpinnasta, Seka tasoitteet etta
pintabetoni vaati vahwikeverkon

Platon Multin asentaminen seinien kohdalla

Teippaa seindnvieruspalojen ylarewna huolellisesti ennen pintabetomilaatan tai
lattiatlasoitteen lewttdmistd, ettei massaa pdase iimarakoon. Poista teipit koen tyd on
walmis. Jos ei kaytettd Maton seinfinvieruspalaa on kaytettava sulkulistaa estamasn
tazaittean 131 betomn padsya Flaton —lewvyn alle. Aaltopahwikaistojen kayttd an myds
mahdollista. Eselimautuvalla pinnalla varustetiuja vaghtomuovikaistola voidaan
kinnittaa Faton Multi —swyn rewnaan ja nostaa tomnen reuna rattavan korkealle
sginalle

for anvindning av avjamningsmassa och betong

[GB Guidelines for laying special or concrete screeds

Richtlinien fiir die Anwendung von Ausgleichsmasse oder Beton

Ohjeita tasoitteen ja pintabetonin kayttoa varten

pa seq under legging av massen, men det ma fiyte opp ca, 20% av massens tykkelse for &
gi god armenngsefiekt. For betong, er staineit, med nettavstand 120 til 150 mm | begge
retnanger og 5 mm staldiameter, egnet som swnnarmerng, Nettet skal legges med cmlegg
a¢ en hel nettrute | begge retninger, og omleggene bindes med stalirad efler plaststrips for
hver meter langs omlegget. Hvor 4 nett legges over hverandre | hjarner, kuttes 2 lag nett
vekk, shik a1 2 lag gienstis | ambegget

Utlegging o uttommng av avrettingsmasse:

Utterring av avrettingsmasse skal ikke forseres med akning av ventilasjion, ekstra vamme,
effer annet mekanisk ulstyr. Avrettingsmassen tarker kun ut gjennom owversiden, slik al ndee
spenninger kan oppsta | massen og man kan £ kantreising. Et tett guivbalegy, T.eks. vimd-
belegg efler epoksisjikt, ma legges pa ved minimum terketid for massen, efar en midlertidig
membran, PE film eller lignende, hyis ikke sjiktet kan bebegges ved minimum tarketid for
massen. Kontakt levevandaren av massen vied Deilstilfeller,

hindra det att flytta pa sig under utldagningen av massan. Det maste dock liylta upp bl ca
20%% av massans tiocklek 16r att ge god armeringseffekt. For dverbetong anvands stilnat,
avsedd 16 kymparmenng med nettoavstdnd 120 - 150 mm i bagge rktningarna och 5 mm
diameter, Natet skarvas med en rutas omlpit-Liggmang i alla riktningar, och naten najas med
staltrad eller plaststrips wd var meter, Om 4 nat méter varandra i ett hirn skars tvd g bort
i hdrnet sa att endast 2 aterstdn | omlottldggningen

Utliggning och uttarkning av avjimningsmassa

Uttorknangen av aviamningsmassa skall inte forceras med okning v ventdationen, extra
wvarme aller ndgon mekanisk utrustning. Aspimningimassan torkar ut ensidigl uppat, wiket
kan ge upphay 1l inre spanningar och kantrésning. Darfar maste allsd en 131
gohvbelaggning, t ex vimdmatia eller epoxiskikt, 13ogas pa efter manimum torktid av massan
Ett tillfalligt memioran, plastfole efler Benande, kan ocksa amvdndas i vantan

pé sadan goldaggning,

Falj leverantteens av avidmningsmassa anvisningar och kontakta denne vid frégor

approx. 10 & 10 mm, should be used. The mesh should be spot-bonded 1o Multi 1o prevent
it moving during screeding, bt it should Roat up approx. 20% of the screed thickness to
perform as reinforcement. With concrete, steel net with spacing 120 10 150 mm in both
directions and 5 mm bar diameter, is generally used as shrink reinforcement.

The nat should be overapped in both deections by one whole net squarne, and overlags bound
walh binding wire a1 one point per meter along each owvarlap, Where 4 net sheets meel at
coemers, 2 layers of net should be cut away, <o that 2 kayers only remain in the overlap.
Laying and drying-out of special screeds:

Dirying ot of the screed should not be forced or accelerated by increased ventiation,

extra haating, or other mechanical or artificial equipment,

The screed must dry out through the upper surface only, which may create internal stresses
and sirans in the soreed, Either an impermieabie floor cowering, €.9. PV lioonng, or epomy
coating, should be Lid at the minsmum drying tirme for the screed, of a temporaey ceng
membrane, PE film or smilar, should be apphed a1 the minimum deying time for the soeed

Ausgleichsmasse nicht verschiebt, Es is1 allerdings erlaubt, dass das Gitter ca. 20% der
Schichidicke aufschwimmt, damit der Bewahrungseffeikt fir die Ausgleschemasse verstarkt
ward. Fir Beton eignet sich eine Eisengefiechi-Bewahreng mit einem Gitterabstand von
120 bis 150 mm in beiden Richtungen wnd einem Drahiduschmesser von 5 mm. Dhas Gittes
softe an allen Sevien enen Gitterabrstand Gberlappen und an den Uberlappamgen im Abstand
von jeweils einem Mater mit Essendrahd oder Spannbandarn aus Kunststoff verbunden werdan
In den Ecken, wo wer Gitterlagen (ber einander fegen, sind 2 Lagen zu entfernen, so dass nur
2 Lagen (ibrig bleiben

Vergieflen und Trocknung der Ausgleichamasse:

Das Trocknen der Ausgleichsmasse sollte nicht durch erhohte Ventiation, usdtziche Warme-
2ufubr oder sonstige mechanische MaBnahmen beschieunigt werden, Die Ausgleichsmasse
trocknet mur dber die Oberflachensete. Deshalb kdnnen bei kinstlicher Beschleunigung des
Trecknundgsprozesses innere Spannundgen entstehen, die zur Rissbildung in der Ausgleschsmasse
fiihwen. Ein dicht abschlieBender Bodenbelag, 2. B. Vinglbelag oder eine Epoxy-Schicht,
darf erst nach der Mindesttrocknungszeit fir die Ausgleschsmasse aufgebracht werdan
Wenn die Mindesttrocknundgszeit fir die Ausgleichemasse nicht eingehalten werden kann,
kann gine pwischenzeitliche Membrane, PE-Schicht 0.4, aufgebracht werden.

Fragen Sie in Dwerelsfdlan thren Lieferer, bei dem Sie die Ausgleichsmasse enworben haben

Vahvikeverkko

Tasoitteen kanssa suosittelemme 10 % 10 moen kyllastetyn [asikuituverkon kiytoa
Verkko kinnitetadn Flaton Multiin sieltad 133108, jotted se padse lilkkumaan tasoitteen
levittamisen yhieydessa, Verkon on kuitenkin nogstava 20 %:kn massan paksuudesta
jot1a sen sitova teho ofsi paras mahdolnen, Fintabelonsn kanssa kaytetdan terasverkkoa
120 % 120 mm = 150 x 150 mm paksuudeltaan 5 mm, Verkkoa lmitetaan yhden
Fulthun versan 1 Eimrnetain melnn w3esn rau l,d."-_'lﬁgd"-d 1ai mucnsiteils

Tasoittesn asennus ja kuiveminen

Tatoite- ja betonipinta tulee swojata lian nopealla kuivumisalia aunngonpastesessa ja
vediossa, Tasoite ja betoni kunvuu Platon Multi attiassa ainoastaan yldspain, mika woi
aiheuttaa si=disia jannitteitd ja reunanowsua. Siksi on aina ehdottomasti kunnioitettava
tasoitteiden |3 betonsalmistajien antamia wahimmaskuumisaikoa ennen pintamateriaalien
asentamista. Liian nopeata kuivumista voidaan hidastaa levittamalld valiakaisesti
rakennusmucvia tasoitteen paalle. Seuraa tarkasti 1asoitevalmistajien asennusohieita

Myynti:

Kerabit Oy

Puh. 010 851 1800
tuotteet@kerabit.fi
tuotteet.kerabit.fi
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