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SUORITUSTASOILMOITUS
Tunniste: Platon Stop Original            
päiväys: 2013 07 01    versio 1

Tuotetyypin yksilöivä tunniste: katso tuotteen pakkauskääre 
Muoviset ja kumiset höyrynsulut

 

Isola as
N-3945 

Porsgrunn, Norge 
EN 13984:2012

Tyyppitestejä ilmoitetun laitoksen SINTEF:n suorittamina,
sertifikaatti Nro. 1071-CPR-1196/1197 

AVCP 3 
Ilmoitetut suoritustasot Suoritustaso

Palotekninen käyttäytyminen   Luokka F
        Vetolujuus, pituussuuntaan                                                                     (N/50 mm) 
        Vetolujuus, poikkisuuntaan                                                                      (N/50mm) 

390  
360  

   Staattinen puhkaisulujuus, ø 10mm:  
  

  20 kg 
     Dynaaminen puhkaisulujuus, 500g (menetelmä A): 

 

  0,45 m 
Naulanvarren repäisylujuus                                                                            (N) NPD* 
Kuoriutumislujuus                                                                                             (N) 150  
Vesitiiviys  NPD 

        Vesihöyryn läpäisy:  
        Kestävyys : 

                                                            Lämpövanhennuksen jälkeen     

300 m ± 25 % 
Testi läpäisty 

         Alkalikestävyys Kestää 
         Vaarallisia aineita Ei 

      Muodonmuutos kuormituksen alaisena (maks.)
 

NPD 


