Suunnittelija

Sisaltd
Jyrkat bitumikatot

Tuuletettu rakenne (puolildammin) YP'201 C

Lauta-alusta, tiivissaumakate

Rakennuskohde Tydnumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
1:2-1:80 VE 80
MK 1:10
-

-_—

Rakenne ylhaalta alaspain:

1.
2.

3.
4.

© 0N

Kerabit 5100 T (TL2, K-PS 170/5000) + Kerabit 3000 U (TL2, K-MS 170/3000)
Ponttilauta-alusta tai soveltuva rakennuslevyalusta, esim. Kerabit OSB-kattolevy, paksuus
rakennesuunnitelmien mukaan

Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan

Alaraystaan reuna-alueilla kattokannattajan ylapaarteen alapinnassa tuulenohjain n. 1,2 m
ulkoseinasta

Tuuletettu ilmatila rakennesuunnitelmien mukaan (>100 mm /200 mm / 300 mm
kattokaltevuudesta riippuen)

Levyvilla ISOVER KL-33, 225 mm, (U = 0,14 W/m?K). Laatan minimipaksuus 265 mm.
Hoyrynsulku, esim. Kerabit 3000 U (BH1, TL2, K-MS 170/3000)

Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

Tyo6ohje (tyoskentely vaatii voimassa olevan Katto- ja vedeneristysalan tulityékortin):

Aluskermi kiinnitetddn sauma- ja pistelimaten sekd mekaanisesti pillosaumasta.

Bitumikatteiden mekaaniseen kiinnitykseen kaytetaan huopanauloja, joiden pituus on valittava
siten, ettd naulojen kéarki ylettyy puualustan I&pi n. }3 naulan pituudesta, jotta puun kosteusvaihtelu
ei pumppaa niita vahitellen ylés. Valmiissa katteessa ei saa olla huopanauloja nakyvissa. Mikali
naulojen ei sallita nakya alustan alapinnassa, pitaa kayttaa riittavan lyhyita iso- ja littedkantaisia
ruuveja ja tarvittaessa aluslevyja niiden kanssa.

Pintakermi kiinnitetdan kauttaaltaan hitsaten.

Kermit limitetdén sivusaumoilta vahintdan 100 mm ja paatysaumoilta 150 mm.

Alaraystaalle asennetaan tippapelti.
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta I(e r a b I t P ro
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.




