Suunnittelija Sisalto
Jyrkat bitumikatot
Katteen alardystés raystaskourulla Y P' D ET20 1
Rakennuskohde Tydnumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm

MK 1:5

Kermit ylhaalta alaspain:

1.
2.
3.

Pintakermi
Vahvistuskaista
Aluskermi

Tyo6ohje (hitsaus ja kuumabitumiliimaus vaativat voimassa olevan Katto- ja vedeneristysalan tulitydkortin
seka tulitydluvan):

Vahvistuskaista hitsataan tai limataan kiinni peltiin ja aluskermiin. Mikali kaytetaan
kaksikerrosratkaisua (esim. Kerabit 5100 T + Kerabit 3000 U), voidaan vahvistuskaista jattaa pois.
Tippapelti kiinnitetdan lappeen puolelta mekaanisesti.

Erikoismaininnat:

Raystaskouru voi olla puolipydrea tai kulmikas. Kaksinkertaisen raystaskourun siséakouru voi olla
puolipyodred tai kulmikas. Muodoltaan puolipydreda sisakourua suositellaan kourun
korroosionkestavyyden ja toimivuuden vuoksi.

Kourun tulee olla yléspain leveneva.

Esitetty kouru on peltisepanty6na tehtava.

Kulmikkaan sisakourun alle asennetaan lahosuojattu lauta.

Kourun alimmassa, raystaaltd uloimmassa kohdassa tuuletusreiat.

Riippukourun tulee olla kalteva sydksytorveen péin. Kallistuksena kaytetdén yleensad 5 mm/m.
Raystaskouru mitoitetaan esim. RT 85-11020 mukaan.

Metalliset raystéskourut ja sydksytorvet voidaan valmistaa kuumasinkitysta teraspellista,
muovipinnoitetusta kuumasinkitysta teraspellista, kuparipellista, ruostumattomasta teraspellista tai
alumiinipellista.

Katso myos Kerabit asennusohje osoitteessa www.kerabit.fi.
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta I(e r a b I t P ro
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.




