
Suunnittelija

Rakennuskohde

YP-DET 750
Sisältö

ne ylhäältä alaspäin:
1. Pintakermi TL 2: Kerabit 5100 T  (TL 2, K-PS 170/5000 hits.) / Kerabit 5000 Top (TL 2, K-PS 170/5000

hits.)
+ Aluskermi TL 2: Kerabit 3000 U  (TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 3300 UTL (TL 2, BH 1, K-TMS 
170/3300)

2. Vanha vedeneriste

·
· Vanha vedeneristys poistetaan kaivon alueelta ja laippa puhdistetaan huollelisesti. Varo vanhan kaivon

nousemista putkilinjasta!
· Suojaa kaivo työnaikaisesti (esim. villatukko tai käärepaperi).
·
· Puhdista saneerauskaivon laippa ja liuosta se bitumiliuoksella molemmin puolin (esim. Kerabit KBL 20/100

Tartuntaspray) tai käytä valmiiksi primeroitua tai bitumilaipallista kaivoa. Anna liuoksen kuivua.
·
·

·
·
·
·

·

·
·
·

Kaivosyvennyksen pohjan ja reunojen tulee olla
riittävän loivia.

·
·
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Katteen paloluokka

Vedeneristysluokka Muutos

Tekijä

Muutospvm

  BROOF(t2)

  Loivat bitumikermikatot
  Peruskorjaus
  C-saneerauskattokaivo
Työnumero

Katon kaltevuus

Pvm

  1:80
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kaivosyvennys >1000
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vanha vedeneristys poistetaan
vanhan kaivon laipan päältä

laipan mekaaninen
kiinnitys

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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