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Rakenne ylhäältä alaspäin:
1. Pintakermi TL 2: Kerabit 5100 T  (TL 2, K-PS 170/5000 hits.) / Kerabit 5000 Top (TL 2, K-PS

170/5000 hits.)
+ Aluskermi TL 2: Kerabit 3000 U  (TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 3300 UTL (TL 2, K-TMS 
170/3300)

2. Ponttilaudoitus tai soveltuva rakennuslevyalusta, esim. Kerabit OSB Katto-levy, paksuus
rakennesuunnitelmien mukaan

3. Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan
4. Tuuletettu ilmatila rakennesuunnitelmien mukaan
5. Lämmöneriste rakennesuunnitelmien mukaan
6. Höyrynsulku, esim. Kerabit 3000 U (BH 1, TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 3300 UTL (BH 1, TL 2,

K-TMS 170/3300)
7. Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan

Höyrynsulkukermi voi tarvittaessa toimia työnaikaisena vedeneristeenä ja käytettäessä
höyrynsulkukaivoja mahdollinen sadevesi voidaan johtaa hallitusti pois katolta.
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Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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Kerabit 4000 UT Hitsi
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sisäpinta kitataan
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· Kaivon asennusalustan tulee olla tukeva. Palonaroissa kohteissa alimmainen
vahvistuskermi ja alipainetuulettimen laippa voidaan vaihtoehtoisesti kiinnittää
kuumabitumilla

·

· Kaivosyvennyksen pohjan ja reunojen tulee olla riittävän loivia.
3. Tarkista, että kattokaivo on puhdas. Suojaa kaivo työnaikaisesti (esim. villatukko tai

käärepaperi).
4. Puhdista kattokaivon laippa ja liuosta se bitumiliuoksella (esim. Kerabit KBL 20/100

Tartuntaspray) tai käytä valmiiksi primeroitua tai bitumilaipallista kaivoa. 

5. Asenna vahvistuskermi kauttaaltaan kaivosyvennyksen vaakapinnalle (kaivosyvennys on
suurempi kuin kaivon laippa, noin 1 x 1 m). Kermejä kiinnitettäessä tulee välttää
tukikerroksen venyttämistä, sillä siitä aiheutuvat jännitystilat voivat irrottaa kermin
myöhemmin kaivoalueelta.

6. Kaivon asentaminen paikoilleen:
· Kattokaivon asennuksessa noudatetaan valmistajan ohjeita.
· Varmista kaivon laipan tartunta vahvistuskermiin sulattamalla muovikalvo ja bitumi.
· Kiinnitä kaivo mekaanisesti laipasta ruuveilla.
· Varmista että  lämmitysvastuksella ja/tai kondenssieristyksellä varustettua kaivoa

kuumenneta liikaa niin, että lämpötila niiden alueella nousee yli +80 °C.
7. Asenna vahvistuskermi kattokaivon laipan päälle ja viisteen yläreunaan saakka.
8. Asenna aluskermit paikoilleen.
9. Asenna pintakermit paikoilleen.
10. Leikkaa kaivon altaan tai poistoputken reikä, poista suojausmateriaalit ja varmista ettei

viemärilinjaan ole päässyt ylimääräisiä aineksia.
11. Asenna sihti, varmista että se pysyy kiinni ja on irrotettavissa.

Asennuksessa ja suunnitelmissa tulee noudattaa Kattoliiton Toimivat Katot -kirjan ohjeita.
Työskentely vaatii voimassa olevan määräysten mukaisen tulityökortin ja tulityöluvan.
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