
Suunnittelija

Rakennuskohde

YP-DET 751
Sisältö

alipainetuuletinta liitettäessä 
1. Pintakermi TL 2: Kerabit 5000 Top (TL 2, K-PS 170/5000 hits.) / Kerabit 5100 T  (TL 2, K-PS

170/5000 hits.)
2. Vahvistuskermi Kerabit 4000 UT hitsi
3. Aluskermi TL 2: Kerabit 3000 U  (TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 3300 UTL (TL 2, K-TMS

170/3300)
4. Vahvistuskermi Kerabit 4000 UT Hitsi (TL 2, K-MS 170/4000)
5. Alusta

· Alimmainen vahvistuskermi asennetaan ja sen pinnassa oleva muovikalvo sulatetaan.
· Alipainetuuletin kiinnitetään valmistajan ohjeiden mukaisesti, liiallista kuumentamista välttäen.
· Vahvistuskermistä leikataan vähintään 150 mm laippaa joka puolelta suurempi pala ja tehdään

keskelle noin 100 mm putkea suurempi reikä.
· Vahvistuskermi ja aluskermit asennetaan.
· Pintakermi asennetaan lähes putkeen kiinni ja putken juuri tiivistetään tarvittaessa kuumabitumilla

tai Kerabit Tiivistysliimalla.
· Palonaroissa kohteissa alimmainen vahvistuskermi ja alipainetuulettimen laippa voidaan

vaihtoehtoisesti kiinnittää kuumabitumilla.

Asennuksessa ja suunnitelmissa tulee noudattaa Kattoliiton Toimivat Katot -kirjan ohjeita.
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kermin limitys >150

vahvistuskermi >300

  VE80

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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