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Suunnittelija

Sisalté

Pihakannet ja terassit
Kééannetty rakenne YP'D ET1 1 02

Liittyminen reunarakenteeseen

Rakennuskohde

Tydénumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
:1:80 VE8O R

Rakenne ylhaalta alaspain:

1. Pihakivet erillisen suunnitelman mukaan, paksuus 60-80 mm

2. Asennushiekka, raekoko 0...8 mm. Kerroksen suositeltu paksuus 50 mm, vahintdan 30 mm

3. Terasbetonilaatta rakennesuunnitelman mukaan

4. Suodatinkangas, esim. kayttdluokka KL 2 tai N2, limitys 2200 mm

5. La&mmodneriste, suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) rakennesuunnitelman mukaan

6. Salaojamatto rakennesuunnitelman mukaan, esim. Kerabit Drain 8

7. Vedeneriste, luokka VE 80R kumibitumikermit esim. 3 x Kerabit 4000 Base / 4100 UT (TL 2,
K-MS 170/4000)
tai 1 x Kerabit 3000 U (TL 2, K-MS 170/3000) + 2 x Kerabit 4000 Base / 4100 UT (TL 2, K-MS
170/4000)

8. Kumibitumiliuossively Kerabit KBL 20/100

9. Kallistusbetoni; pinta Toimivat katot -julkaisun vaatimusten mukaan, kaltevuus min. 1:80

10. Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan

Tyoéohje:

e Veden poistumisreitit eri rakennekerroksista suunnitellaan kayttden esim. vaakasalaojitusta. Veden
juoksuttamista likuntasaumojen yli on valtettava.

e Rakenteen suunnittelussa huomioidaan kaukaloperiaate ja sen toteutuminen.

e Liikuntasauman sisaltavat holkat edellyttavat erityista tarkkuutta suunnittelussa.

e  Kermit kiinnitetdan kauttaaltaan hitsaten.

o  Kermit limitetdan sivusaumoilta vahintadan 100 mm ja paatysaumoilta 150 mm siten, etta
paallekkaisten kerrosten kermit ovat samansuuntaiset eivatka saumat ole paallekkain.

e  Ylbsnostot tehdaan erillisilla nostopaloilla.

e Kermin yldreuna kiinnitetddn mekaanisesti aluslevyllisin kiinnikkein K100-200, esim. lydntiniiteilla.

° Vedeneristeen ylareuna tiivistetaan tarvittaessa nestemaisella vedeneristeelld, esim. Triflex.

e Pintarakenteen liitos seindan tehdaan niin, etta rakenteiden valissa kaytetaan joustavaa kaistaa,

joka mahdollistaa pintarakenteiden liikkkeet aiheuttamatta rasituksia seindrakenteeseen tai
vedeneristykseen.

Pintarakenteiden kantavana kerroksena kaytetdan yleensa raudoitettua betonilaattaa, joka
mitoitetaan tapauskohtaisesti. Reunoille, lapivientien ja kaivon ymparille tehdaan lisaraudoitus.
Vedeneristyksen yldsnosto suojataan vanerilla ja pellityksella.

Asennuksessa ja suunnitelmissa tulee noudattaa Kattoliiton Toimivat Katot -kirjan ohjeita.
Tydskentely vaatii voimassa olevan maaraysten mukaisen tulitydkortin ja tulityéluvan.
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