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SUORITUSTASOILMOITUS 
Tunniste: Isola Sokkelintiivistyskaista (Svillemembran)

Päiväys: 2016 06 27 versio: 2 
Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Isola Svillemembran, katso tuotteen pakkauskääre 

Ilmoitettu testauslaboratorio SINTEF NO 1071 on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen 
AVCP 3 

 
EN 14967:2006 

Isola AS  
N-3945 
Porsgrunn, Norway 

Vedeneristyskermit: Bituminen kosteuseristekaista 
Ilmoitetut suoritustasot 

 

Suoritustaso  
  

Palotekninen käyttäytyminen Class F 
Vesitiiveys Kestää 

Dynaaminen puhkaisulujuus menetelmä A (mm) NPD 
Vesitiiveys vanhennettuna 
Kemikaalikestävyys 

Kestää 
NPD 

Kylmätaivutettavuus (°C) NPD 

Vaarallisia aineita 1) 2) Ei vaarallisia aineita 
NPD: No Performance Declared, suoritustasoa ei ole määritelty 
1) Tuote ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa  
2) Suoritustasoa ei voi ilmoittaa, koska eurooppalaista testimenetelmää ei ole saatavilla 
 

Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä 
suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla. Valmistajan edustajan allekirjoitus: 

 

Nimi ja tehtävä Aika ja paikka Allekirjoitus 

Jørgen Young 
R&D Manager / Leader FoU Porsgrunn 2016 06 27 

 

 
 

 

 
  


