Platon Tiivistysteippi 60 mm

Platon Lattia / Platon Multi

Platon Ventitex

(ei tarvita jos paalle tulee
tasoite/pintabetoni/lammaoneriste)

Pdlya sitova pohjuste

System Platon |y

Isola
]

Koneellisesti iimastoitu lattia

Ulkoseinien ilmavuotojen estaminen
Platon Tiivistysteipilla

9/2016

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta A 1
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.



Platon limastoiva jalkalista

o

_Platon Seinanvieruspala

Platon Saumanauha 30 mm

Lattiamateriaali

Platon Lattia / Platon Multi

Platon Ventitex

(ei tarvita jos paalle tulee
tasoite/pintabetoni/lammoneriste)

System Platon ' Koneellisesti iimastoitu lattia

’SOIa Korvausilman sisaanotto
N

9/2016

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta A . 2
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.



Platon Tuloilmaventtiili

d % Platon Seinanvieruspala
60 . o
Lattiamateriaali
|
1 I Platon Saumanauha 30 mm

Platon Lattia / Platon Multi

Platon Ventitex

(ei tarvita jos paalle tulee
tasoite/pintabetoni/lammoneriste)

System Platon ' Koneellisesti ilimastoitu lattia

’SOIa Korvausilman sisaanotto
N

Platon Tuloilmaventtiililla

9/2016

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta A_ 3
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.



Platon limastoiva jalkalista

Lattiamateriaali

Platon Lattia / Platon Multi

Platon Ventitex

(ei tarvita jos paalle tulee
tasoite/pintabetoni/lammoneriste)

Platon Tiivistenauha @ 8mm

Pdlya sitova pohjuste

System Platon |y

Koneellisesti iimastoitu lattia

’SOIa liImapalstan tiivistaminen

9/2016

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta A 4
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.



Platon Seinanvieruspala
(leikataan valmiin lattiapinnan tasoon)

Platon Saumanauha 30 mm

Platon Lattia / Platon Multi

Platon Ventitex
(ei tarvita jos paalle tulee

tasoite/pintabetoni/lammodneriste)

System Platon |y

’SOla Platon Seinanvieruspala

Koneellisesti ilmastoitu lattia

9/2016

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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Raudoitettu pintabetoni

Platon Seinanvieruspala
(leikataan valmiin lattiapinnan tasoon)

Platon Tiiivistysteippi 60mm

Lammoneriste

/ Platon Seinanvieruspala
Platon Saumanauha 30 mm

Platon Lattia / Platon Multi

System Platon . Koneellisesti iimastoitu lattia

’SOIa Korkea rakennuskorkeus,

' Platon Seinanvieruspalan jatkaminen

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

9/2016

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta A . 6
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. .



Lattiamateriaali

Platon Liitoskaista nystyroilla

Platon Liitoskaista

Platon Saumanauha 30 mm

Platon Lattia / Platon Multi

Platon Ventitex

(ei tarvita jos paalle tulee
tasoite/pintabetoni/lammdneriste)

Lattiamateriaali

Platon Liitoskaista

Platon Saumanauha 30 mm

Platon Lattia / Platon Multi

Platon Ventitex

System Platon |y
lsolﬁi

Koneellisesti ilmastoitu lattia

Valiseina
Platon lattiajarjestelman paalla

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

9/2016

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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Platon Lattia / Platon Multi

Platon Saumanauha 30 mm

Platon Ventitex

(ei tarvita jos paalle tulee
tasoite/pintabetoni/lammodneriste)

System Platon ' Koneellisesti ilmastoitu lattia

’SOIa Pitkittaissaumat
N

9/2016

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta A_ 8

rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.



Platon Lattia / Platon Multi

Platon Tiivistysteippi 60 mm

Platon Ventitex

(ei tarvita jos paalle tulee
tasoite/pintabetoni/lammaoneriste)

System Platon ' Koneellisesti ilmastoitu lattia

’SOIa Poikittaissaumat
N

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta A 9
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. .
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Platon Tiivistenauha @ 8mm

Platon Tiivistysteippi 60 mm

Platon Ventitex

Platon Ventitex

Pdlya sitova pohjuste

System Platon |y

Koneellisesti ilmastoitu lattia

®
Isola | i
. : . Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
Maahant :©ON Wat f .
9/201 6 aahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. A. 1 O




Lattiamateriaali

Platon Lattia / Platon Multi

Platon Ventitex

(ei tarvita jos paalle tulee
tasoite/pintabetoni/lammoneriste)

Platon Tiivistenauha @ 8mm

Pdlya sitova pohjuste

System Platon ' Koneellisesti ilmastoitu lattia

’SOIa Alueita jakava tiivistys
| |

9/2016

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta A_ 1 1
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. .



lImastointiputki @ 125mm

Platon Lattia / Platon Multi

Platon Kaulus 125mm
(itseliimautuva)

System Platon ' Koneellisesti ilmastoitu lattia

’SOIa Liittaminen ilmastointijarjestelmaan
N

9/2016

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta A_ 1 2
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. .



@ 125mm ilmastointiputki

245

302 |
Platon Tuuletin Platon Adnenvaimennin
@ 125mm ilmastointiputki
I
/ [ \
225

, >80 | I

o ——— | 600 |

% ﬁ | |

Kannattimet

@ 125mm ilmastointiputki

@ 125mm Platon Kaulus liitetaan Platon Lattiaan
/Platon Multiin
kuva A:12

Huom. Poistoilman voi ohjata
katon tai seinan lapi

System Platon ' Koneellisesti ilmastoitu lattia

’SOIa Liittaminen Platon Tuulettimeen
N

9/2016

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta A_ 1 3
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. .



Platon Tuulettimelle

150
Mittauspiste — |
Mittauspiste
1O

—— 10Lohko
——8 Lohko

Saatoruuvi

@ 80 mm

Kartio
/—

5 Lohko
3 Lohko

1Lohko

184

125 mm

Platon Lattia- / Platon Multi -levyyn pain

System Platon |y
lsolii

Koneellisesti ilmastoitu lattia

Platon Saatopelti

9/2016

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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Platon Saatopelti

Platon Aanenvaimennin

@ /m et

Platon Saatopelti

System Platon |y
Isola

Koneellisesti ilmastoitu lattia

Platon Saatopelti

9/2016

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta A_ 1 5
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. .



Platon Littea liitoskaista

Platon Lattia / Platon Multi

Pdolya sitova pohjuste

System Platon |y
lsolﬁi

Koneellisesti ilmastoitu lattia

Liikuntasauma

9/2016

Maahantuoja: © Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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