SAKERHETSDATABLAD

WATERPROOFING

utarbetat av ALECTIA A/S

Utgivningsdatum: 6 december 2016
Erséatter: -
Version: 1

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1. Produktbeteckning:

REACH-registreringsnummer:
EC nr:
CAS nr:

1.2. Relevanta identifierade
anvandningar av amnet eller
blandningen och anvandningar
som det avrads fran:

1.2.2. Kod fér naringsgren
1.2.3. Kod for
anvandningsandamal

1.3. Narmare upplysningar om
den som tillhandahaller

sakerhetsdatablad:

1.4. Telefonnummer for
nddsituationer:

KERABIT OXIDIZED BITUMEN BIP 95/35, BIP 100/30,
BIP 100/25, BIP 105/25

Varunr. -
01-2119498270-36

265-196-4
64742-93-4

Anvands for fuktisolering och limning av bitumenmembran.

F 41 Byggande av hus
F 42 Anlaggningsarbeten

13 Byggnadsmaterial

Nordic Waterproofing Oy, Puistokatu 25-27, 08150 Lohja, Tel. 010 851 1000,
E-mail: info@kerabit.fi

Ring Giftinformationscentralen, Tel. (09) 471 977 (direkt) eller (09) 4711 (via vaxel) vid
forgiftning. Oppet 24 timmar i dygnet.

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av amnet
eller blandningen:

CLP-klassificering:

Produkten ska inte klassificeras som farlig enligt reglerna for klassificering och mérkning
av amnen och blandningar.

Inte klassificerad.

2.2. Markningsuppgifter:

Innehéller:

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Ytterligare uppgifter i
markningen:

Faropiktogram
Signalord

Inga.

2.3. Andra faror:

Den hdga anvandningstemperaturen innebar risk fér brannskador och inandning av
bitumenrdk. Bitumenrok kan irritera luftvAgarna, 6gon och hud.
Produkten innehéller inga PBT eller vPvB-amnen.
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AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.1. Amnen:

Innehaller:

CAS nr REACH Kemiskt namn: % CLP- klassificering Anm.:
EC nr reg.nr

64742-93-4 01-2119498270- Oxiderad bitumen 100 Ingen -
265-196-4 36 (Asfalt, oxiderad)

Se punkt 16 for ordalydelse av H-fraser

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning:

Hud:

Ogon:

Fortaring:

Brannskador:

Ovriga upplysningar:

4.2. De viktigaste symptomen
och effekterna, bade akuta och
fordrojda:

4.3. Angivande av omedelbar
medicinsk behandling och
sarskild behandling som
eventuellt kravs:

Frisk luft. Om symptom kvarstar, kontakta lakare.

Avlagsna férorenade klader. Tvatta alltid huden grundligt med tval och vatten. Anvand
ev. hudrengdéringsmedel. Efter tvatten smorjs huden med en fet kram. Vid hudutslag
eller annat hudbesvér: sok lakare.

Vid kontakt med het produkt: Se under "Bréannskador”.

Vid irritation: Flytta den drabbade till frisk luft. Irritationen kan lindras genom att spola
6gonen med vatten.
Vid kontakt med het produkt: Se under "Brannskador”.

Skélj munnen noggrant och drick vatten. Framkalla INTE krakning. Sok lakare vid
obehag.

Kyl genast ner det skadade omradet med vatten. Hall den brannskadade kroppsdelen
nedsankt i vatten eller under rinnande vatten. Kallt rinnande vatten ger den basta
lindringen. Ta av klader, skor eller handskar som inte har fastnat i brannskadan.
Fortsétt kyla med vatten, &ven under transport och vantetid (ta ev. med en hink med
vatten). Fortsétt kyla tills smartan &r borta. Det kan ta flera timmar. Lat fastbréant
bitumen sitta kvar.

Nar man kommer till lakaren har man med sakerhetsdatablad eller etikett.

Kontakt med het produkt orsakar svara brannskador.
Bitumenrdk kan irritera luftvAgarna och 6gon.

Lat fastbrant bitumen sitta kvar. Det paverkar inte sarlakningen. Fortsatt kyla med
vatten tills smartan ar borta. Tvatta med kallt vatten och tval. Vi rekommenderar inte
anvandning av steroidsprej till brénnskador orsakade av bitumen.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slackmedel:

5.2. Sarskilda faror som amnet

eller blandningen kan medféra:

5.3. Rad till
brandbekdmpningspersonal:

Brand slacks med skum, pulver, kolsyra eller vattendimma.
Anvand inte sluten vattenstrale pa brinnande produkt, det kan orsaka sténk och sprida
branden.

Vid brand kan bildas bl.a. kolmonoxid och svaveloxider.

Bor avpassas efter omgivningen — vid storre brander anvands dock normalt full
skyddsdrékt och andningsskydd med luftférsérjning.
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AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga skyddsatgarder,
skyddsutrustning och atgarder
vid nodsituationer:

6.2. Miljoskyddséatgarder:

6.3. Metoder och material for
inneslutning och sanering:

6.4. Hanvisning till andra
avsnitt:

Se till att ventilationen ar i skick.
Anvand personliga skyddsatgarder.
Avfall far inte slappas ut i aviopp, vattendrag, sjéar osv.

Inneslut, kyl ner och samla upp spill for ev. ateranvandning eller 6verfor uppsamlad
produkt till lampliga avfallsbehallare.

Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 for bortskaffande.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

Allman information:

7.1. Forsiktighetsmatt for saker
hantering:

7.2. Forhallanden for saker
lagring, inklusive eventuell
ofdrenlighet:

7.3. Specifik slutanvandning:

Med hansyn till kvalitet, halsa, sakerhet och milj6 far bitumen inte 6verhettas.
Bitumentemperaturen skall hallas minst 30°C under flampunkten och skall inte
varmas till mer &n av industrin rekommenderad maximal temperatur pa 230°C.
Uppvarmning 6ver den rekommenderade maxtemperaturen for hantering och lagring
kan orsaka nedbrytning av amnet och utveckling av irriterande angor och rok.

Undvik inandning av bitumenrok.
Undvik kontakt med hud och égon.
Maximal temperatur for hantering: 230 °C.

Forvaras svalt och torrt. Skyddas mot direkt solljus och varme.
Stapla inte pallar med blockbitumen.

Se anvandning — avsnitt 1.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar:

HTP-varden
Amnesnamn CAS nr Gransvarde Anm.
Bitumrok (organiskt damm) 64742-93-4 5 mg/m3 (8 h)
10 mg/m°® (15 min)

Rattslig grund:

HTP-varden 2014.

Anmarkningar:

Inga.

Matmetoder:

lakttagande av de angivna gransvardena kan kontrolleras med arbetshygieniska
matningar.

DNEL values

Chemical name

DNEL value

Bitumen

Arbetstagare: 2,9 mg/m3/8h (aerosol - inhalation)
Konsument: 0,6 mg/m3/24h (aerosol - inhalation)

317



KERABIT OXIDIZED BITUMEN BIP 95/35, BIP 100/30, BIP 100/25, BIP 105/25

8.2. Begransning av
exponeringen
Lampliga tekniska Se till att ventilationen ar i skick.
kontrollatgarder:
Produktens temperatur ska hallas sa lag som mojligt och bor inte 6verskrida 200 °C
eftersom det kan leda till on6dig rékbildning.

Upphettningen bor vara termostatstyrd. Det bér vara mojligt att mata produktens
temperatur.

Sorj for mekanisk ventilation vid anvandning inomhus.

Vid pafylining av bitumentackor i grytan: SE UPP FOR STANK!

Tvétta handerna fore pauser, maltider, toalettbesok och efter utfort arbete. Anvand mild
tval och vatten och sedan fet kram. Vatten och rengéringsmedel bor tas med om arbetet
inte ager rum nara barack eller samlingsstélle.

Individuella skyddséatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Andningsskydd: Om produkten &r hetare &n 200 °C (dock aldrig 6ver 230 °C) bér man anvanda
andningsskydd med A2P2-kombinationsfilter.
Det bor finnas andningsskydd pa arbetsplatsen.

Handskydd: Anvand varmeskyddande handskar vid arbete med den heta produkten.

Hudskydd: Anvand varmeresistenta skyddsklader (arbetsklader) vid hantering av het produkt.
Ogonskydd/ansiktsskydd: Anvéand ansiktsskarm vid arbete med sténkrisk.

Begrénsning av
miljdexponeringen:

Inga sarskilda.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Fast, svart amne (25 °C) Angtryck: < 0,1 kPa (20 °C)
Svart, tjock vatska som
upphettad

Lukt: Bitumen Angdensitet: Inga data
Lukttroskel: Inga data Relativ densitet: 1,0-1,1 g/cm®
pH-vérde: Inte relevant Loslighet: Oloslig i vatten
Smaltpunkt/fryspunkt: Inga data Fordelningskoefficient:

n-oktanol/vatten: Inga data
Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall: Inga data Sjéalvantandnings-

temperatur: > 400 °C
Flampunkt: > 250 °C

Sonderfallstemperatur: Inga data
Avdunstningshastighet: Inga data

Viskositet: Inga data
Brandfarlighet (fast form,
gas): Inga data Explosiva egenskaper: Inte explosiv
Ovrefundre Oxiderande egenskaper: Inte oxiderande
brannbarhetsgrans eller
explosionsgrans: Inga data
9.2. Annan information
Uppmjukningspunkt: 95-105 °C Genomtrangning (1/10 mm):  30-40 (25 °C)
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AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet:

10.2. Kemisk stabilitet:
10.3. Risken for farliga
reaktioner:

10.4. Forhallanden som ska
undvikas:

10.5. Ofdrenliga material:

10.6. Farliga
sonderdelningsprodukter:

Inte reaktiv.

Produkten &r stabil vid anvandning enligt leverantdrens anvisningar

Vid upphettning 6ver flampunkten bildas brandfarliga &ngor som vid blandning med
luft kan vara explosiva.

Undvik dverhettning av produkten.

Undvik starka oxidationsmedel.

Lat inte vatten eller annan vatska komma i kontakt med het produkt eftersom det kan

orsaka stank av hett material eller dverkokning.

Halsofarlig roék kan bildas om produktens féreskrivna temperatur for hantering
Overskrids.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning:

Hud:

Ogon:

Fortaring:

Langtidseffekter:

For hog temperatur leder till rokbildning som vid dalig ventilation irriterar luftvagarna.

Kontakt med het produkt orsakar svara brannskador.
Bitumenrok/anga som kondenseras pa& huden kan leda till irritation.

Stank av het produkt i 6gonen orsakar svara brannskador.
ROk kan orsaka irritation i gonen.

Fortaring av kall produkt kan leda till obehag.
Fortaring av varm produkt leder till brannskador.

Produkt som hettas upp éver maxtemperaturen utvecklar rok som vid langvarig
exponering genom inandning kan orsaka bronkit.

IARC (WHO:s internationella cancerforskningsinstitut) klassar exponering fér bitumenrék
fran oxiderat bitumen vid taktackning som sannolikt cancerframkallande for manniskor
(grupp 2A). Klassificeringen baseras bl.a. pa djurforsok med rok fran mycket hett oxiderat
bitumen.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet:

12.2. Persistens och
nedbrytbarhet:

12.3.
Bioackumuleringsformaga:
12.4. Rorligheten i jord:

12.5. Resultat av PBT- och
vPvB-beddmningen:

12.6. Andra skadliga effekter:

Anses inte vara skadligt for miljon.
Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

Ej latt biologiskt nedbrytbar.

Trots att alla ingdende bestandsdelar har log Kow 6ver 6, och saledes &r potentiellt
bioackumulerbara, begransar den laga vattenlosligheten och den héga molekylvikten
biotillgangligheten for vattenlevande organismer. Bioackumulering ar ej sannolik.

Produkten &r inte rorlig och kommer att stanna kvar pa jordytan.

Produkten innehéller inga PBT eller vPvB-amnen.

Inga kanda.
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AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten &r inte farligt avfall. Ev. spill, rester m.m. lamnas in i enlighet med nationella och lokala regler.

| EWC-kod: 17 03 02

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Kall produkt klassas inte som farligt gods.
Het produkt (100 °C eller temperatur daréver och under produktens flampunkt) ska transporteras enligt gallande nationella
och/eller internationella féreskrifter for transport av farligt gods.

ADR/RID
14.1. UN- | 14.2. Officiell transportbenamning | 14.3. Faroklass 14.4. 14.5. Annan
nummer for transport Forpacknings- | Miljéfaror | information
3257 VATSKA, FORHOJD 9 1l Nej Farlighets-
TEMPERATUR, nummer 99
N.O.S. (Asfalt, oxiderad)
IMDG
14.1. UN- | 14.2. Officiell transportbenamning | 14.3. Faroklass 14.4. 14.5. Annan
nummer for transport Forpacknings- | Miljofaror | information
grupp
3257 ELEVATED TEMPERATURE 9 1l Nej EmS:
LIQUID, N.O.S. (Asphalt, oxidized) F-E, S-E
ADN
14.1. UN- | 14.2. Officiell transportbenamning | 14.3. Faroklass 14.4. 14.5. Annan
nummer for transport Forpacknings- | Miljéfaror | information
grupp
3257 ELEVATED TEMPERATURE 9 1l Nej -
LIQUID, N.O.S. (Asphalt, oxidized)
IATA
14.1. UN- | 14.2. Officiell transportbenamning | 14.3. Faroklass 14.4. 14.5. Annan
nummer for transport Forpacknings- | Miljofaror | information
grupp
3257 ELEVATED TEMPERATURE 9 1l Nej -

LIQUID, N.O.S. (Asphalt, oxidized)

Forbidden for transport on
passenger and cargo aircraft

14.6. Sarskilda Inga.
forsiktighetsatgarder:

14.7. Bulktransport enligt bilaga

I till MARPOL 73/78 och IBC-

koden: Inte tillampligt.

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning

om amnet eller blandningen nér
det géaller sékerhet, halsa och

miljo:

15.2.

Kemikaliesékerhetsbeddmning:

Inga sarskilda.

Ingen kemikaliesakerhetsbeddémning har gjorts.
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AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Andringar:

Forkortningar:

Klassificeringsmetod:
H-fraser:

Krav om utbildning:

Ovriga upplysningar:

Ansvarig for sakerhetsdatablad
(e-mail):

1. upplaga. Inga andringar.

PBT: Persistent, bioackumulerande, giftig (Persistent, Bioaccumulative and Toxic).
vPVvB: Mycket persistent, mycket bioackumulerande (very Persistent and very
Bioaccumulative).

CLP: CLP forordningen (1272/2008) (Classification, Labelling and Packaging).
DNEL: Den stdrsta méngd av ett amne en manniska kan utsattas for, utan att det kan
pavisas nagra skadliga effekter (Derived No Effect Level).

Log Kow: Fordelningskoefficient oktanol/vatten (Partition coefficient (octanol/water)).

Testdata.
Inga H-fraser.

Anvéandaren skall instrueras i utférandet av arbetet och de nddvandiga
sédkerhetsatgarder samt kanna till innehallet i detta sédkerhetsdatablad.

Denna produkt bor férvaras, hanteras och anvandas i enlighet med god industriell
arbetshygienisk praxis.

Susanne Brandt Hansen (sbha@alectia.com)

Avslutande kommentar:

Eftersom vi inte kanner till eller kan kontrollera anvandarens arbetsférhallanden vill vi
papeka att det alltid aligger anvandaren att vidta noédvandiga atgarder for att folja
gallande regler. Detta sakerhetsdatablad har utarbetats utgaende fran upplysningar fran
leverantéren samt géallande EU- och nationell lagstiftning.
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