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Tuotteet

Kerabit-raystaspeltien asennusohje

Kerabit-raystaspellit on valmistettu sinkitystd ja PUR-pinnoitetusta terdksesta ja ne on tarkoitettu paaasiassa
jyrkille katoille. Pellit soveltuvat bitumikatteille sekd myds muille katemateriaaleille silloin, kun aluskatteena
kaytetdan bitumikermia. Kate tulee aina asentaa valmistajan asennusohjeen mukaisesti.

Jos bitumikatteen alle asennetaan aluskermi, tulee laipalliset pellit asentaa aluskermin paalle ennen pin-
takermia (huom! aluskermi ei ndy ohjeen kuvissa). Poikkeuksen tekee Paatyraystaspelti, joka asennetaan
vasta kolmioriman, otsalaudan ja katteen asennuksen jalkeen.

Viherkatoilla suositellaan kaytettdvaksi haponkestavasta terdksestd valmistettuja Kerabit Viherkaton raystas-
pelteja. Niiden kiinnitykseen suositellaan ruostumattomasta terdksesta valmistettuja ruuveja.

Varastointi ja suojakalvon poisto
Raystaspeltien suojakalvo tulee poistaa ennen asennusta. Pelteja ei tule varastoida auringonpaisteessa,
koska lampétilan noustessa korkeaksi on riskina, ettd muovi tarttuu tiukasti peltiin kiinni.

Kiinnitys

Raystaspellit kiinnitetddn huopanauloilla siksak-kuvioon 100 mm valein. Naulan tulee 1apéista puualusta.
Vaihtoehtoisesti voidaan kayttdd KFR-kantaisia ohutlevyruuveja, mikali naulankarjet eivat saa tulla nékyviin.
Pellin otsapintaa ei suositella asennettavaksi aivan kiinni otsalautaan, vaan valiin tulee jattda noin 10 mm
rako. Alimman kiinnikerivin tulee jaada noin 50 - 70 mm paahan pellin taitekohdasta.

Alaraystaat
Alaraystaalle asennetaan Kerabit Raystaspellit. Parhaan ja pitkaikai-

simman lopputuloksen varmistamiseksi raystaspellin alle voidaan tar-
vittaessa asentaa erillinen noin 220 - 250 mm levea aluskermikaista.

Kerabit Paatyraystaspelti
paatyraystaspelti ' kolmiorimalle

Kerabit Raystaspelti Kerabit Olallinen N

Paatyraystaille on kolme vaihtoehtoa: Kerabit Raystaspelti, Olallinen Paatyraystaspelti ja Paatyraystaspelti.
Kaksi ensin mainittua tulee asentaa ennen katteen asennusta vastaavasti kuin alaraystaan pellit.

Paatyraystaan peltien asennus aloitetaan alaraystaalta kohti harjaa. Nain valtytdan vastasaumoilta.

Huom! Kerabit Paatyraystaspeltia kaytettdessa kiinnitetdan ensin 50 x 50 mm kolmiorimat ja niiden sivuun
otsalaudat. Kate taitetaan otsalaudan yli ja kiinnitetdan otsalautaan. Varsinkin paksummilla bitumikatteilla

raystas suositellaan tehtavaksi erilliselld nostopalalla ja Kerabit Tiivistysliimalla oheisen kuvan mukaisesti.
Viimeiseksi kiinnitetddn paatyraystapellit otsalautaan. Kiinnitysvali on noin 100 mm.
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Liitoskohdat
Peltien jatkoskohdat limitetaan vahintaan 50 mm. Jatkoskohta kiinnitetaan kahdella naulalla/ruuvilla.

e = Réystéspeltien jatkoskohta

Jatkoksissa paallimmaisen raystaspellin
tippanokkaa avataan ja alemman pellin
tippanokan pokkausta litistetdan jotta ne
menevat hyvin sisakkain. Vaihtoehtoisesti
voit leikata sisemman pellin kulmasta palan
pois (kuvassa).

Olallisen Péaétyraystéaspellin jatkoskohta

Alemmasta pellista leikataan palat pois
oheisen kuvan mukaisesti. Ylemman pellin
pokkauksia avataan hieman ja alempi pelti
asetetaan niiden siséalle.

Paétyraystaspellin jatkoskohta
Paatyraystaspellit limitetaan paallekkain ilman leikkauksia.

Ylaraystaat
Ylaraystaiden pellityksiin kaytetaan Kerabit Olallista Paatyraystaspeltia tai Paatyraystapeltia, vastaavasti kuin
paatyraystaallakin.

Raystaiden kulmat

Raystaiden kulmakohdissa voidaan kayttaa valmiita Kerabit-kulmakappaleita tai kulmat voidaan muotoille pel-
tisaksilla. Kulmakappaleet taitetaan 90 asteen kulmaan ja kiinnitetaan paatyraystaan pellityksen paalle siten,
ettei tule vastasaumoja.

Kulmakappale réystéspellille

Kulmakappale raystaspellille on tarkoitettu ala- ja paatyraystaan yhtymakohtaan.
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Kulmakappale olalliselle pellille

Kulmakappale olalliselle pellille on
tarkoitettu pulpettikaton ylaraystaan ja
paatyraystaan yhtymakohtiin.

Mikali paatyraystaalla kaytetaan Olal-
lista paatyraystaspeltia, tuodaan se
alaraystaan tai alaraystaalla olevan
kulmakappaleen paalle.

Paatyraystaan pellin laipasta leikataan
kuvan mukaisesti pala pois ja paa-
tyraystaspelti kiinnitetdan alaraystas-
pellin tai raystaspellin kulmakappaleen
paalle. Saumakohta naulataan kahdella
naulalla.

Harja
Réystéspelti paétyréystaélla Olallinen péétyréystéaspelti

Paatyraystaalla harjan kohdalla Raystaspellin ~ Olallista paatyraystaspeltia kaytettdessa leikataan harjalle

otsapuoli leikataan auki, pelti taivutetaan ja ensin noin 200 mm pituisesta Raystaspellista pala. Palaan
tippanokka leikataan pois. Sauma leikataan leikataan viilto otsapuolelle, leikataan tippanokka pois ja
pystysuuntaisesti. taivutetaan harjan paalle. Palan paalle leikataan katon kal-

tevuuden mukaisesti palat Olallisesta paatyraystaspellista
siten ettd sauma tulee puskuun.

Viimeistely
Olallista Paatyraystaspeltia kaytettaessa paalle tuleva kermi-/bitumipaanukate tuodaan taitoskohtaan saakka.
Viimeiseksi lisataan Kerabit Tiivistyslimaa (patruuna) kermin ja pellin saumaan.
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