WATERPROOFING

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

laatinut ALECTIA A/S

Annettu: 16.11.2016
Korvaa: 10.04.2015

Versio: 4

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KERABIT BITUMIKATTOMAALI/BITUMENTAKMASSA

1.1. Tuotetunniste:

1.2. Aineen tai seoksen
merkitykselliset tunnistetut
kaytot ja kaytot, joita ei
suositella:

1.2.2. Toimialakoodi

1.2.3. Kayttotarkoituskoodi
1.3.
Kayttdturvallisuustiedotteen

toimittajan tiedot:

1.4. Hatapuhelinnumero:

Tuotenro 347

Bitumikattojen hoitoaine.

F 41 Talonrakentaminen
F 42 Maa- ja vesirakentaminen
13 Rakennusmateriaalit

Nordic Waterproofing Oy, Puistokatu 25-27, 08150 Lohja, puh. 010 851 1000,

S-posti: info@kerabit.fi

Soita Myrkytystietokeskus, puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)

myrkytystapauksissa. Avoinna 24 t/vrk.

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen
luokitus:
CLP-luokitus:

Flam. Lig. 3; H226 STOT SE 3; H336 EUHO066 (CLP 1272/2008).

2.2. Merkinnat:

Sisaltaa:

Vaaralausekkeet:

Turvalausekkeet:

Taydentavat tiedot:

Hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, < 2 %
aromaatteja.

Syttyvéa neste ja hdyry. (H226)
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336)

Jos tarvitaan ladkinnallist apua, nayté pakkaus tai varoitusetiketti.

(P101)

Sailyta lasten ulottumattomissa. (P102)

Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta
sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty. (P210)

Kéyta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvé ilmanvaihto.
(P271)

Kéyté suojakéasineita. (P280)

Havité sisaltd/pakkaus on toimitettava ongelmajatteen
vastaanottopaikkaan. (P501)

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
(EUHO066)

Varoitusmerkilla
Huomiosanalla

VAROITUS

VOC-merkinnat:

2.3. Muut vaarat:

VOC-raja-arvo (kat. A/i): 500 g/l (2010).
Tuotteen VOC-pitoisuus: max. 324 g/l.

Tama tuote ei sisdlla PBT- tai vPvB-aineita.
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KERABIT BITUMIKATTOMAALI/BITUMENTAKMASSA

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2. Seokset
CAS-nro REACH % Kemiallinen nimi: CLP- luokitus Huom.:
EF-nro rek.nro
8052-42-4 01- 55-65 Bitumi Ei -
232-490-9 2119480172-

44
64742-48-9 | 01- 25-35 Hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, Flam. Lig. 3; H226 1,2,3
919-857-5 2119463258- isoalkaanit, sykliset, < 2 % Asp. Tox. 1; H304

33 aromaatteja STOT SE 3; H336 EUH066
40027-38-1 | - <0,4 Oleaatti, yhdiste (Z)-N-oktadek-9- Skin. Corr. 1B; H314 Acute -
254-754-2 enyylipropaani-1,3-diamiinin kanssa | Tox. 4; H302 Aquatic

Acute 1; H400 (M-kerroin = 10)

H-lausekkeiden sanamuoto kohdassa 16

1) Aine on orgaaninen liuotin.
2) Aine on haihtuva.
3) H304 jaa pois tuotteen korkean viskositeetin takia.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys:

lho:

Silmat:

Nieleminen:

Palohaava:

Muut tiedot:

4.2. Tarkeimmaét oireet ja
vaikutukset, seka valittoméat etta
viivastyneet:

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa
valiténta laaketieteellistd apua
ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Raitis ilma ja lepo valvonnassa. Oireiden jatkuessa otettava yhteys laakariin.
Kutsuttava ambulanssi, jos henkild on tajuton. Jos potilas ei hengitd, on annettava
tekohengitysta. Hengittava potilas on asetettava kylkiasentoon ja pidettava [Ampiméana.

Poista saastuneet vaatteet. Pese aina iho huolellisesti saippualla ja vedelld. Kayta
mahd. ihonpuhdistusainetta. Pesun jalkeen iho voidellaan rasvaisella voiteella. Jos on
ihottumaa tai muita ihovaivoja: hakeudu laékéarin hoitoon.

Huuhtele heti huolellisesti vedella vahintadn 15 minuutin ajan. Poista mahd. piilolinssit.
Avaa silma kokonaan. Hakeudu laakarin hoitoon, jos arsytys jatkuu.

Huuhtele suu heti huolellisesti ja juo vetta. Ala oksenna. Hakeudu laakarin hoitoon.
Huuhtele vedella kunnes kipu havida. Al irrota kiinni palanutta bitumia. Poista vaatteet,
jotka eivét ole palaneet kiinni — hakeudu laékariin/sairaalaan; jos mahdollista, jatka
huuhtelua kunnes laakéari padsee jatkamaan hoitoa.

Laakarille annettava kayttoturvallisuustiedote tai etiketti.

Hoyryjen hengitys voi aiheuttaa hengitysteiden arsytysta, huimausta ja tylsyytta.

Silmiin joutuneet roiskeet voivat aiheuttaa arsytysta.
Poistaa ihon rasvaa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Ei erityista, valitdén hoito on valttamaton.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. Sammutusaineet:

5.2. Aineesta tai seoksesta
johtuvat erityiset vaarat:

5.3. Palontorjuntaa koskevat
ohjeet:

I_?alo sammutetaan vaahdolla, jauheella, hiilihapolla tai vesisumulla.
Ala kayta vesisuihkua, se levittédd paloa.

Palossa voi muodostua mm. hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja nokea.
On sovitettava ymparistdon mukaan — suurempiin paloihin kaytetaan kuitenkin yleensa

koko suojapukua ja ilmalla varustettua hengityssuojainta.
Palopaikan lahelld olevat sailitt siirretaéan tai pidetaén viileiné vedelld/vesisumulla.

217



KERABIT BITUMIKATTOMAALI/BITUMENTAKMASSA

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1. Varotoimenpiteet,
henkilénsuojaimet ja menettely
hatatilanteessa:

6.2. Ympaéristéon kohdistuvat
varotoimet:

6.3. Suojarakenteita ja
puhdistusta koskevat
menetelmat ja -valineet:

6.4. Viittaukset muihin kohtiin:

On oltava hyva tuuletus.

Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita.

Ota huomioon rajahdysvaara. Poista kaikki syttymislahteet.
Jatteitd ei saa paastaa vieméariin, maahan, vesistoihin, jarviin ym.

Jatteet keréatdan granulaatilla, hiekalla tai vastaavalla palamattomalla materiaalilla ja
pannaan sopiviin jatesailidihin.

Suojavarustetyyppi — katso kohta 8. Havitys — katso kohta 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1. Turvallisen kasittelyn
edellyttdmat toimenpiteet:

7.2. Turvallisen varastoinnin
edellyttamat olosuhteet,
mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet:

7.3. Erityinen loppukéytto:

Vélta iho- ja silmékosketusta.
Vaélta hoyryjen hengitysta. Sisatiloissa on kaytettdva mekaanista tuuletusta.
Tupakointi ja avotulen kaytto kielletty.

Sailytettava tiiviisti suljetussa pakkauksessa viileassa ja hyvin tuuletetussa paikassa.
Noudata tulenarkojen nesteiden sailytysta koskevia saantéja.

Sailytettdva varmasti, lasten ulottumattomissa eika tupakka, elintarvikkeiden,
rehuaineiden, laékkeiden ym. kanssa tai l&hella.

Katso kayttd — kohta 1.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat:

HTP-arvot
Aineen nimi Tunnistenumero Raja-arvo Huomautus
Hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, CAS-nro: 64742-48-9 500 mg/m°® (8 h) liite 12

isoalkaanit, sykliset, < 2 %
aromaatteja

EF-nro: 919-857-5
REACH rek.nro: 01-2119463258-33

Oikeusperusta:

HTP-arvot 2014

Huomautuksia:

Liite 12: Liuotinbensiinit.

Mittausmenetelmat:

Mainittujen raja-arvojen noudattamista voidaan tarkistaa tydhygieenisilla mittauksilla.

DNEL-arvot
Aineen nimi DNEL-arvot
Bitumi Tyontekijat: 2,9 mg/m3/8h (aerosoli - hengitysteitse)

Kuluttajat: 0,6 mg/m3/24h (aerosoli - hengitysteitse)

Hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, | Tyontekijat:

< 2 % aromaatteja

Hengitys (pitk&aikainen altistus - systeemiset vaikutukset) 871 mg/m3
Ihon kautta (pitk&aikainen altistus - systeemiset vaikutukset) 208 mg/kg
bw/day

Kuluttajat:

Hengitys (pitkdaikainen altistus - systeemiset vaikutukset) 185 mg/m3
Suun kautta (pitkaaikainen altistus - systeemiset vaikutukset) 125
mg/kg bw/day

Ihon kautta (pitkdaikainen altistus - systeemiset vaikutukset) 125 mg/kg
bw/day
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KERABIT BITUMIKATTOMAALI/BITUMENTAKMASSA

DMEL -arvot
Aineen nimi DMEL-arvot
Hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, | Kuluttajat:

< 2 % aromaatteja

Suun kautta (pitkaaikainen altistus - systeemiset vaikutukset) 16
Huomautuksia: NOAEL. Tietojen lahde: ECHA.
Ihon kautta (pitkdaikainen altistus - systeemiset vaikutukset) 16
Huomautuksia: NOAEL. Tietojen lahde: ECHA.

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet:

On oltava hyva tuuletus. Juoksevan veden ja silménhuuhtelupullon on oltava lahella.
Pese kadet ennen taukoja, aterioita, WC:sséa kayntejé ja tehdyn tyon jélkeen. Kayta
mietoa saippuaa ja vettd ja sen jalkeen rasvaista voidetta. Vetta ja puhdistusainetta on

otettava mukaan, jos tyota ei tehda tydmaaparakin tai kokoontumispaikan lahella.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet

Hengityksensuojaus:

Kéayta A2-suodattimella varustettua koko- tai puolinaamaria.

Hengityssuojainta ei tarvita, kun késitellaan pienia aloja ulkotiloissa tai jos
luonnollinen ilmanvaihto puhaltaa hdyryt kasvoista poispdin.

limalla varustettua kokonaamaria on kaytettava kasitellessasi suuria pintoja,
syvennyksia ym. sisatiloissa. Kayta aina ilmalla varustettua kokonaamaria

ruiskumaalauksessa.
Kasien suojaus:
Silmien tai kasvojen suojaus:
Ihonsuojaus:

Kayta esim. nitriilikumista valmistettuja suojakasineita mahd. puuvillasisakasineilla.
Kayta kasvonsuojainta roiskeita aiheuttavassa tydssa.
Kéayté suojapukua tai haalareita, jos ty6 on niin likaista, etta tavalliset tydvaatteet eivat

suojaa ihokosketukselta tuotteen kanssa. Roiskeita aiheuttavassa tydsséa on liséksi
kaytettdva huppua, kypéaraa tai suurella lipalla varustettua lakkia.

Ymparistoaltistumisen
torjuminen:

Ei erityisia.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Musta, nestemainen Hoyrynpaine:
Haju: Luonteenomainen Hoyryntiheys:
Hajukynnys: Ei tietoja
Suhteellinen tiheys:
pH: Ei merkityksellinen
Liukoisuus:
Sulamis- tai jAatymispiste: Ei tietoja Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi:
Kiehumispiste ja
kiehumisalue: > 140 °C Itsesyttymislampaotila:
Leimahduspiste: 38°C Hajoamislampétila:
Haihtumisnopeus: Ei tietoja Viskositeetti:
Syttyvyys (kiinteat aineet, Rajahtavyys:
kaasut): Ei tietoja
Ylin ja alin syttyvyys- tai Hapettavuus:
rajahdysraja: 0,6-6 til.-%
9.2. Muut tiedot
Sekoittuu veteen: Ei

Ei méaaratty

Ei tietoja

0,978 g/cm®

Liukenee orgaaniseen
liuottimeen

5-6,7 (liuotin)
Noin 250 °C

Ei tietoja

5520 cP (20 °C)

Ei tietoja

Ei merkityksellinen
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KERABIT BITUMIKATTOMAALI/BITUMENTAKMASSA

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1. Reaktiivisuus:

10.2. Kemiallinen stabiilisuus:

10.3. Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus:

10.4. Valtettavat olosuhteet:

10.5. Yhteensopimattomat
materiaalit:

10.6. Vaaralliset
hajoamistuotteet:

Ei reaktiivinen normaaleissa kaytto- ja varastointiolosuhteissa.

Tuote on stabiili kaytettdessa toimittajan ohjeiden mukaan

HOyryt voivat syttya leimahduspisteen ylittavissa lampétiloissa muodostaen rajahtavia
sekoituksia ilman kanssa. Héyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviavat pitkin lattiaa.
Valta lampo4, avotulta ja syttymislahteita.

Valta voimakkaita hapettimia.

Korkeissa lampétiloissa voi muodostua terveydelle vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT
11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Hengitys:

lho:

Silmat:

Nieleminen:

Pitkaaikaisvaikutukset:

Hoyryjen hengitys voi aiheuttaa hengitysteiden arsytysta, huimausta, tylsyytta,
paansarkya, paihtymysta ja alennettua reaktiokykya seka tajuttomuutta pitoisuuksien
ollessa korkeita.

64742-48-9:

LC50 (hengitettynd, kani): > 5000 mg/m3/8 h (OECD 403)

Poistaa ihon rasvaa.
64742-48-9:
LD50 (ihon kautta, kani): > 5000 mg/kg (OECD 402)

Silmiin joutuneet roiskeet voivat aiheuttaa arsytysta.

Voi olla arsyttéavaa. Voi tuntua pahalta.

64742-48-9:

LD50 (suun kautta, rotta): > 5000 mg/kg (OECD 401)
40027-38-1:

LD50 (suun kautta, rotta): 200-2000 mg/kg

Pitkaaikainen tai toistuva hdyryjen hengitys voi aiheuttaa vaurioita keskushermostoon,
esim. aivovaurioita oireina mm. vasymys, paansarky, keskittymis- ja muistih&iriot.
Pitk&aikainen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa arsytysta ja ihottumaa.
Pitk&aikainen ja toistuva ihokosketus tuotteeseen saattaa aiheuttaa ihosytpaa. IARC
(kansainvalinen syovantutkimuskeskus) arvioi, etta joissakin eldinkokeissa
bitumiliuoksilla on ollut sydpaa aiheuttava vaikutus iholle sivellettyina.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1. Myrkyllisyys:

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus:

12.3. Biokertyvyys:

12.4. Liikkuvuus maaperassa:

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin
tulokset:

12.6. Muut haitalliset
vaikutukset:

Vain suuremmissa paikallisissa paastdissa liuotin voi olla riski vesielidille. Bitumia ei
pideta ympaéristolle haitallisena.

64742-48-9:

LL50, kalat (Oncorhynchus mykiss), 96 h: > 1000 mg/l. EL50, levat (Pseudokirchnerella
subcapitata), 72 h: > 1000 mg/l. LClo, levat (Pseudokirchnerella subcapitata), 72 h: 100
mg/l. EL50, vesikirppu (Daphnia magna), 24 h: > 1000 mg/l.

40027-38-1:

LC50, vesikirppu, 48 h: 0,01-0,1 mg/l.

Bitumi on hyvin hitaasti hajoavaa. Liuotin on helposti biologisesti hajoavaa.
64742-48-9: Hajoava (80 %, 28 paivaa).

40027-38-1: Hajoava (> 60 %, modified OECD screening test).

Arvioidaan, etté liuotin aiheuttaa biokertyvyytté elidihin.

Log Pow: 5-6,7.

Liuotin on alhainen liikkuvuus maaperassa.

Tama tuote ei sisalla PBT- tai vPvB-aineita.

Tuote kelluu vedessé. Voi levité vesiymparistossa.
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KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Jatteet, jaannokset ym. on jatettava kemikaalijatteinad kansallisten ja paikallisten saantéjen mukaisesti.

| EWC-koodi: 08 01 11

Tuotteen kanssa saastuneet absorptioaineet (granulaatti, hiekka ym.), kéytetyt suojavarusteet ym. EWC-koodi: 15 02 02.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Tuotetta eivat koske ADR:n < 450 litran pakkauksia koskevat maaraykset, vrt. kappale 2.2.3.1.5.
Tuotetta eivat koske IMDG:n < 30 litran pakkauksia ja merkintja koskevat maaraykset, vrt. kappale 2.3.2.5. Kuljetusasiakirjassa
on oltava seuraava lause: “Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code.”

ADR/RID
14.1. YK- | 14.2. Kuljetuksessa 14.3. Kuljetuksen 14.4. 14.5. Muut tiedot
numero kaytettava virallinen nimi vaaraluokka Pakkausryhma Ymparisto
vaarat
1268 OLJYTUOTTEET, N.O.S. 3 1] Ei Vaaran
tunnusnumero
30
IMDG
14.1. YK- | 14.2. Kuljetuksessa 14.3. Kuljetuksen 14.4. 14.5. Muut tiedot
numero kaytettava virallinen nimi vaaraluokka Pakkausryhma Ymparisto
vaarat
1268 PETROLEUM PRODUCTS, 3 1] Ei EmS: F-E, S-E
N.O.S.
ADN
14.1. YK- | 14.2. Kuljetuksessa 14.3. Kuljetuksen 14.4. 14.5. Muut tiedot
numero kaytettava virallinen nimi vaaraluokka Pakkausryhma Ymparisto
vaarat
1268 PETROLEUM PRODUCTS, 3 1] Ei -
N.O.S.
IATA
14.1. YK- | 14.2. Kuljetuksessa 14.3. Kuljetuksen 14.4. 14.5. Muut tiedot
numero kaytettava virallinen nimi vaaraluokka Pakkausryhma Ymparisto
vaarat
1268 PETROLEUM PRODUCTS, 3 1] Ei -
N.O.S.
14.6. Erityiset varotoimet
kayttajalle: Ei mitaan.

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol
73/78 -sopimuksen Il liitteen ja

IBC-saannostdn mukaisesti:

Ei sovellettavissa.

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai
seosta koskevat turvallisuus-,
terveys- ja

ymparistdsddnnodkset tai -
lainsdadanto:

15.2.

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Alle 18-vuotiaat eivat saa kasitella tuotetta. Erityiset sdannot koskevat opiskelevia
nuoria. Tuotteen ruiskutusta on valtettava.
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT
Muutokset:

Lyhenteet:

Kaytetty menetelma
luokituksen arvioinnissa:
H-lausekkeista:

Koulutusvaatimukset:

Muut tiedot:

Kayttdturvallisuustiedotteesta
vastaa (s-posti):

4. painos. Muutokset kohdissa 1, 2, 3 ja 16.

PBT: Hitaasti hajoava, biokertyva, myrkyllinen (Persistent, Bioaccumulative and Toxic).
vPVB: Hyvin hitaasti hajoava, hyvin biokertyva (very Persistent and very
Bioaccumulative).

VOC: Haihtuva orgaaninen yhdiste (Volatile Organic Compound).

CLP: CLP-asetus (1272/2008) (Classification, Labelling and Packaging).

DNEL: Johdettu vaikutukseton altistumistaso (Derived No Effect Level).

DMEL: Johdettu vahimmaisvaikutustaso (Derived Minimal Effect Level).

LD50: Kuolettava annos 50 % (Lethal Dose 50 %).

LC50: Tappava pitoisuus 50 % (Lethal Concentration 50 %).

LL50: Kuormitustaso, joka tappaa 50 % koe-eilidista (Lethal Level 50 %).

EL50: Kuormitustaso, joka tappaa tai tekee liikkumattomiksi/toimintakyvyttémiksi 50 %
koe-elidista (Effect Level 50 %).

LClo: Pienin pitoisuus, jonka on todettu lisanneen kuolleisuutta (Lethal Concentration
Low).

LogPow: Oktanoli-vesi-jakaantumiskerroin (Partition coefficient (octanol/water).
Flam. Lig.: Syttyva neste.

Acute Tox.: Valitdn myrkyllisyys.

Skin Corr.: Ihosydvyttavyys.

STOT SE: Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen.

Asp. Tox.: Aspiraatiovaara.

Aquatic Acute: Vesiymparistolle vaarallinen.

Tunnettujen ainesosien vaarallisuuteen perustuva laskelma.

H226 Syttyva neste ja hdyry.

H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Kayttdjan on osattava suorittaa tyd, hallittava tarpeelliset turvatoimet ja tunnettava
taman kayttoturvallisuustiedotteen sisalto.

Taté tuotetta on sdilytettava, kasiteltéva ja kaytettdva hyvan teollisen tydhygieenisen
kaytanndn mukaisesti.

Susanne Brandt Hansen (sbha@alectia.com)

Loppuhuomautus:

Koska emme tunne kayttajan tydolosuhteita emmeka voi niihin vaikuttaa,
huomautamme, etta kayttajalle kuuluu aina tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtyminen
voimassa olevien sdantdjen noudattamiseksi. Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu
toimittajan antamien tietojen sekd voimassa olevan EU- ja kansallisen lainsaadannon
pohjalta.
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