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Diff usionsöppet underlagstak
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Kerabit-produkter: 
tuotteet.kerabit.fi/se

Säkerställande av fogarna
Montera Kerabit Butylband mel-
lan vådarna i överlappningsfältet 
eller fäst Isola Vidsskydstejp på 
fogarna (i bilden). Fortsätt uppåt 
med spikläkt, bärläkt och våder på 
samma sätt.

Vinkelrännor
Vid montering i vinkelränna byg-
ger man först ett underlag av 
råspont eller Kerabit OSB-tak-
skiva. Montera Kerabit 2500 UB 
underlagsmembran på underla-
get.  

Genomföringar
Vid genomföringar måste avväx-
lingar göras mellan takstolarna. 
Dessa görs färdiga innan under-
lagstaket monteras. Vid skorste-
nar och andra större genomför-
ingar används elastiskt FlexWrap 
tätband.

Montering
Kerabit Protect är ett dif-
fusionsöppet underlagstak, 
som kan monteras direkt på 
isoleringen. Det krävs dock 
en luftspalt mellen den yttre 
taktäckningen och det isole-
rade undertaket.

Kerabit Protect kan användas 
ner till 15 graders taklutning. 
Tätheten säkerställs genom 
att montera nätförstärkt 
Kerabit Butylband mellan 
överlappningarna eller fästa 
Isola Vindskyddstejp på 
fogarna. Överlappningen bör 
vara minst 15 cm.

Kerabit Protect monteras 
horisontellt med början vid 
takfoten. Innan första våden 
monteras måste först fotbrä-
da och takfotsplåt fästas.

Montering av första våden
Rulla ut nedersta våden längs 
takfoten och låt den hänga 20-30 
mm mellan takstolarna. Fäst 
underlagsmembranet med papp-
spik med i takstolarna. Klistra 
våden till takfotplåten med nät-
förstärkt Kerabit Butylband.

Följande vådar
Rulla ut nästa våd så att den 
överlappar föregående våd med 15 
cm.  

cc 200 mm

Spik- och bärläkten
Montera underlagstaket med både spik-och bärläkten så att duken 
hänger en aning mellan takstolarna. Använd varmförzinkad trådspik för 
fastsättning av spikläkten (spikarnas mellanrum 200 mm). För bärläk-
ten används två varmförzinkade trådspikar i varje fästpunkt. 


