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SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. 012-01-CPR-2013-07-13
1. Tuotetyypin yksiléiva tunniste:

Trebolit KMS 170/2900 raitahitsattava

2. Tuotteen tunniste:

Mitat Pinnat Tuotetunniste
1,0x10m Alapinnassa hitsausbitumiraidat muovi- | 372895
hieno hiekka

3. Aiottu kayttétarkoitus:

Raitahitsattava paineentasaualuskermi monikerroskatteissa (EN 13707)
Aluskermiksi vedeneristyksessa katoilla, soveltuu uudis- ja korjausrakentamiseen.

4. Valmistaja:

TechnoNicol-Vyborg Ltd.,

Ruberoidnaya St. 7 Leningradskaya region, Vyborg, 188804, RUSSIA
Tel. +78137839072

Fax. +78137839091

Email: Main@vbg.tn.ru

5. Valmistuttaja / Edustaja:

Nordic Waterproofing Oy / Mataki
Ralssitie 6, 01510 Vantaa

Puh. 010 851 1000
www.mataki.fi

Email: myynti@mataki.com

6. AVCP- menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy,

joka on suorittanut tehtaan ja sen sisdisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen seka suorittaa
tehtaan sisdisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyvaksymista, on antanut
tehtaan sisdisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPD-0559.
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MATAKI

limoitetut suoritustasot

012-01-CPR-2013-07-13

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen
menetelmd

Rullan pituus = 10000 mm

Rullan leveys = 1000 mm

Nelidpaino 2,9 kg/m?- 0,145

Venyma 40/40 % + 20

Naulanvarren repaisylujuus

150/150 N, + 20

Kylméataivutettavuus <-20/30 °C
Lammonkestavyys 290 °C
Dimensiostabiliteetti +80 °C/24h, L <+0,6 %
menetelma B

Vesitiiveys 200 kPa

Vetolujuus pituussuuntaan
Vetolujuus poikkisuuntaan

500 N/50 mm, + 100
400 N/50 mm, + 100

Vesihdyrynlapaisy

1 = 20000

Ulkopuolinen palo- ominaisuus

Broor(12)

Vaarallisia aineita’ 2

Ei vaarallisia aineita

Ominaisuudet vanhennettuna, 12 viikkoa

+70 °C

Lammonkestavyys
Kylmataivutettavuus

=280 °C
<-10/30 °C

EN 13707: 2004+A2:2009

NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole maaritelty)

10. Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyt tuotteet suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus-
tasojen mukaiset. Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kari Jarvinen, Johtaja

Nordic Waterproofing Oy
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