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Tuotetiedot

Tuotekuvaus

Olemme kehittaneet vahahiilisemman Kerabit Neo -tuotesarjan, jonka avulla voi pienentda raken-
nuksen hiilijalanjalked. Pienemmat tuotevaiheen padstdarvot saavutetaan pddosin korvaamalla
osa perinteisista raaka-aineista uusiutuvilla ja kierratetyilla raaka-aineilla.

Vesikatteen hiilipddastot voivat muodostaa jopa neljanneksen rakennuksessa kdytettyjen materi-
aalien pddstdistd. Valitsemalla matalamman pddstdarvon vesikatteen voit vaikuttaa rakennuksen
vahabhiilisyyteen merkittavastikin rakennustyypista riippuen.

Kerabit Neo -sarjan tuotteiden valmistamisen hiilipaastét (GWP Total A1-A3) ovat vastaavaa ta-
vallista bitumikermia pienemmat.

Kansallisen paatétietokannan CO2datan vastaavien tuotteiden arvoihin verrattuna Kerabit Neo
-tuotteiden tuotevaiheen paastot ovat 48 - 59 % pienemmat.

Kayttoian pdatyttyad Kerabit Neo -tuotteet voidaan kierrattad esim. asfaltin valmistukseen.

Tuotteiden tekniset ominaisuudet vastaavat ympadristévaikutuksia lukuun ottamatta vastaavi-
en perustuotteiden ominaisuuksia. Erityisen tarkkoja olemme vedeneristysominaisuuksista, niis-
ta emme tingi! Kerabit Neo -tuotteet valmistetaan Lohjan tehtaallamme ja niilla on Avainlippu-
merkki.

Tekniset tiedot

Kaikkien tuotteidemme tekniset tiedot -dokumentit 16ydat kotisivuiltamme tuotteet.kerabit.fi >
Tuotteet > Tuotedokumentit. Dokumentit |6ytyvat vahdn aikaa viela Kerabit Nature -tuotteiden ni-
melld, se oli Kerabit Neon nimi ennen ympadristodirektiivin (Empco 204/85) voimaan tuloa.

Tuotestandardit

Kerabit 4100 UT Neo: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing (EN 13707), Bitumen damp
proof sheets including basement tanking sheet (EN 13969) ja Bitumen vapour control layers (EN
13970)

Kerabit 5100 T Neo: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing (EN 13707)

Fyysiset ominaisuudet

Kerabit 3300 UTL Kerabit 4100 UT Kerabit 5100 T ja
Neo Neo LESSNOX Neo
Pituus, m 10 10 8
Leveys, m 1 1 1
Nimellipaino, g/m2 3300 4000 5000
Nimellispaksuus, mm | 2,5 3,3 44
Paino / rulla, kg 33 40 40




Tuotevaiheen pddstot

Tuotevaiheen paistot (GWP Total A1-A3) verrattuna vastaaviin perusbitumituotteisiin

CO2data TL 2 aluskermi 3,26 kg/m2 2,67
CO2data TL 2 aluskermi 4,1 kg/m2 3,36
CO2data TL 2 pintakermi 5 kg/m2 3,35
C02data kaksikerroskate (vastaa Kerabit 3300 UTL Neo + Kerabit 5100 T Neo) 6,02
C02data kaksikerroskate (vastaa Kerabit 4100 UT Neo + Kerabit 5100 T Neo) 6,71
Kerabit 3300 UTL Neo TL 2 1,69
Kerabit 4100 UT Neo TL 2 1,30
Kerabit 5100 T Neo TL 2 1,41

Kerabit-kaksikerroskate Kerabit 3300 UTL Neo + Kerabit 5100 T Neo 310
Kerabit-kaksikerroskate Kerabit 3300 UTL Neo + Kerabit 5100 T Neo 2,71

¢ Laskelma on tehty elokuussa 2026

« Kansallisen padstotietokannan CO2datan paastotiedot Ioydat osoitteesta https://co2data.fi/rakentaminen/

Kansallinen pdastotietokanta CO2data

"Kansallinen padstotietokanta tarjoaa puolueetonta ja avointa tietoa Suomessa kaytettdvien ra-
kennustuotteiden, rakentamisen prosessien ja jarjestelmien ympadristévaikutuksista. Palvelu mah-
dollistaa rakennusten ja infrahankkeiden elinkaaristen ilmastovaikutusten arvioinnin vertailukel-
poisesti.”

https://co2data.fi/#fi

" CO2data-palvelu koostuu kahdesta tietokannasta: talonrakentamisen ja infrarakentamisen pdas-
totietokannoista. Palvelusta vastaa Suomen ymparistokeskus, ja se on kaikille avoin ja maksuton.”

Kerabit Neo -tuotteisiin liittyvat padstdarvot 16yddt CO2datasta talonrakentamisen padstotieto-
kannasta https://co2data.fi/rakentaminen/ hakusanalla bitumikermi.

* Kuvakaappaus CO2data rakentamisen padstdtietokannan hausta. Kerabit Neo -tuotteet ovat TL 2 -tuoteluokan kermeja,
asianomaiset kohdat merkitty vaaleanvihrealld.

Talonrakentamisen pddstotietokanta

Tervetuloa kayttamadn kaikille avointa ja maksutonta rakentamisen padstoétietokantaa! Palvelusta selvidd Suomessa kdytdssa olevien
rakennustuotteiden seka rakentamisen prosessien ja palveluiden keskimadraisia paastétietoja. Tavoitteena on yhdenmukaistaa
rakennusten koko elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten laskentaa - ja edistéd siten vahdahiilisté rakentamista.

bitumikermi Hae

A - Luokka >

Bitumikermikate, aluskermi, TL2/TL3
Bitumikermikate, tiivissauma
Bitumikermikate, yksikerroskate, TLI
Bitumikermikate, pintakermi, TL2
Hiilikadenijalki, bitumikermi, kierratys
Jatteenkasittely, bitumikermit


https://co2data.fi/rakentaminen/
https://co2data.fi/#fi
https://co2data.fi/rakentaminen/
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Tama julkaisu on tarkistettu mahdollisim-
man huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa
mahdollisista virheista tai tietojen vaardsta
soveltamisesta aiheutuneista valittomista tai
valillisista vahingoista. Oikeudet muutoksiin
pidatetadn. Viimeisin versio dokumentista loy-
tyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.

Ralssitie 6, 01510 Vantaa
010 8511800
tuotteet@kerabit.fi
tuotteet.kerabit.fi

Lohjalla valmistetuilla Kerabit-bitumikatteilla

on Avainlippu-merkki.
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