Tuotteet

1.

2.

PRESTANDADEKLARATION

Nro. 005.CPR.55552

Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 5000 TOP

Identifiering av produkten:

Dimensioner | Firg Produkthummer
1x8m réd 55550
1x8m gra 55552
1x8m brun 55553
1x8m svart (slag) 55554
1Xx8m vit 55560
1x8m ljusgra 55562
1x8m svart 55564
1x8m ljusgra 55565
1X8m grén 55551

Avsedda anvandning:

Svetsbar 6vre skikt i flerskiktstackning

Tillverkare:

Kerabit Oy

Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
tuotteet.kerabit.fi

AVCP-systemet:

AVCP 2+

For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en har-
moniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfért inledande inspektion av tillverkningsan-
I&ggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortidpande évervakning, bedémning och

utvardering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfardat intyg om éverensstammelse ef-
ter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.
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9. Angiven prestanda

Véasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk
specifikation
Utvandig brandpaverkan Broor(t2)
Reaktion mot brand Klass E
Vattentathet tat
Draghallfasthet
- langdriktning 750 N/50 mm, £ 150
- tvarriktning 550 N/50 mm, + 150
Brottdjning 40 %, £ 15
Motstand mot genomgang av rétter | NPD
Statisk last 20 kg
Slagmotstand 1000 mm
Rivhallfasthet for spik EN 13707: 2014
- langdriktning 250 N, £ 100
- tvarriktning 300 N, £ 150
Flakhallfasthet NPD
Skjuvhallfasthet NPD
Koldflexibilitet efter aldring
- yta -15°C
- undersida -10°C
Glidning i varme efter aldring 80°C
Koldflexibilitet
- yta -20 °C
- undersida -20°C
Farliga @&mnen" Inga farliga @mnen
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda faststalld)

1) innehaller ej asbest eller stenkolstjara

10. Undertecknat for tillverkaren av:

Lojo 20.4.2023

it

Veijo Kangasmaa
Utvecklingschef
Kerabit Oy




