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Kaupallinen tuotenimi :Kaupallinen tuotenimi :

Platon DE25 Xtra VValmistaja :almistaja : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

SSoovveltamisala :eltamisala : Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet AAVVCP System :CP System : 2+
IlmoitetIlmoitettu laitos :tu laitos : SKZ - Testing GmbH No. 1213
TTuotestandaruotestandardi :di : EN 13252: Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Kuivatusjärjestelmien rakentamisessa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta
tuotteilta vaadittavat ominaisuudet

OmistusOmistus MenetelmäMenetelmä YksikkYksikköö ArArvvoo

Veden virtauskapasiteetti
tasossa (i = 1,0) EN ISO 12958 l/(m·s) 5,39 -1

Vetolujuus pitkittäin (d) EN-ISO 10319 kN/m 6,88 -1
Vetolujuus poikittain (d) EN-ISO 10319 kN/m 7,30 -1
Venymä pituussuuntaan EN-ISO 10319 % 74 ± 10
Venymä poikkisuuntaan EN-ISO 10319 % 78 ± 10

Vaarallisia aineita Menetelmää ei
käytettävissä - ei mitään

Maksimiaika ennen kattamista EN ISO 12958 Weeks 2

Hapettumisen kestävyys EN ISO 13438 - Stabiili vähintään 5 vuotta luonnollisessa maaperässä, jonka pH on 4-9 ja
maaperän lämpötila <+25 °C

Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla
vastuulla.
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