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1 – Tuotetyypin yksilöivä tunniste: 

 

WPBFR216 

  

Kauppanimi: 
 

SOPRALAST 50 TV ALU 

SOPRALAST 50 TV CUIVRE 

 

 

2 – Käyttötarkoitus: 
 

Vahvistettu bituminen vedeneristyskermi 

 

 

3 – Valmistaja: 
 

SOPREMA SAS 

14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121 

67100 STRASBOURG 

www.soprema.com 

 

 

4 – Edustaja:  
 

Ei sovellettavissa 

 

 

5 – Suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja todentamisjärjestelmä(t): 
 

AVCP 2+ 

 

 

6a – Harmonisoitu standardi: 
 

EN 13707:2004 + A2 :2009 
 

Ilmoitetut laitokset: 
 

The Kiwa Polymer Institut (Notified Body n°1119): 

 

- suoritti tehtaan tuotannonohjausjärjestelmän tarkastuksen 2+-järjestelmän 

mukaisesti 

- myöntänyt tuotannonvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistukset. 
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7 – Ilmoitetut suoritustasot : 
 

Tärkeimmät ominaisuudet Suoritustaso 
Yhdenmukaistettu 
tekninen eritelmä 

Ulkopuolinen palo- ominaisuus (Alaviite 1) FROOF (t1,t2,t3,t4) 

EN 13707:2004 

+ 

A2:2009 

Palotekninen käyttäytyminen E 

Vesitiiveys Conform 

Vetolujuus pituussuuntaan (N/50 mm)     
Vetolujuus poikkisuuntaan (N/50 mm)     
Vetolujuus pituussuuntaan (%) 
Vetolujuus poikkisuuntaan (%) 

≥ 600 

≥ 600 

2 

2 
Juurien tunkeuman esto NPD 
Staattinen puhkaisulujuus (kg) 5 
Dynaaminen puhkaisulujuus (mm) 1750 
Naulanvarren repäisylujuus (N) ≥ 150 
Sauman vetolujuus  

Kuoriutumislujuus (N/50 mm) 
Leikkauslujuus (N/50 mm) 

NPD 

NPD 
Kestävyys  

Lämmönkestävyys vanhennettuna 70°C 
Kylmätaivutettavuus -10°C 

Vaarallisia aineita (Alaviite 2 & 3) 
Vaatimuste 

nmukainen 
Alaviite 1: Koska katon palokäyttäytyminen riippuu koko järjestelmästä, tuotteelle ei voida ilmoittaa suorituskykyä. 
Alaviite 2: Tämä tuote ei sisällä asbestia tai kivihiilitervajohdannaisia. 
Alaviite 3: Yhdenmukaistetun eurooppalaisen testausmenetelmän puuttuessa huuhtoutumisen/koostumuksen tarkistus ja ilmoitus on tehtävä 
käyttöpaikalla voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti. 

 

 

8 – Asianmukaiset tekniset asiakirjat ja/tai erityiset tekniset asiakirjat: 
 

Ei sovellettavissa 

 

 

Yllä määritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suoritusarvojen mukainen. 
Asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti tämä suoritustasoilmoitus on annettu edellä 

mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
 

    A Strasbourg,  

    Tekninen johtaja Export, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN 

  
 

 


