Viherkatto, maksaruohokatto, katosrakenteet,

ulkopuolinen vedenpoisto, kasvualustana multa, Y P_ D ET 1 7 1

kaltevuus 1:10...1:50, Lépivienti

Kiveyskaista pestya singelia,
leveys ARK./RAK.suunnitelman mukaan

Kiristysrengas

EPDM kuminen Iapivientitiiviste

Kerabit 4000 UT Hitsi TL 2

Kerabit viherkattokasvillisuus, Sempergreen-maksaruohomatto (paksuus 20...40 mm)
Maksaruohokattomulta tai vastaava, paksuus esim. 30...60 mm (painumavara huomioituna)
Suodatinkangas, esim. N2
Kerabit GreenDrain 25 salaojittava ja vetta varastoiva levy
Vedeneristys VE80
e Kerabit Juurisuojakermi, hiekkapintainen TL 2
e Kerabit aluskermi TL 2 alustan mukaan, esim. Kerabit 3300 UTL /

Kerabit 3200 UTL Fleece / Kerabit 3000 U
Vedeneristysalusta, esimerkiksi raakaponttilaudoitus tai pontattu sdankestava rakennuslevy
Kantava alusrakenne rakennesuunnitelman mukaan

Mikali rakenteessa on muu kuin ulkopuolinen vedenpoisto, tulee kayttdd VE80R-vedeneristysta (2 x
TL2 aluskermi + Juurisuojakermi TL 2).
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