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Kerabit 3700 UT Fleece ar ett svetsbart underlagsmembran i
produktkategori 2 (K-MS 170/3700 svetsn.) som i huvudsak anvands for
vatten- och radonisolering.

Stommen bestar av kraftig polyester. Produktens ovansida bestar av
fibertyg av polypropen och undersida av svetsbitumen.

Varmeisoleringsskivan kan fastas genom att forsiktigt varma upp
membranets synliga yta och trycka fast varmeisoleringsskivan pa den.

Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik

Ursprungsland Finland

Mérkning om dverensstammelse med kraven CE-marke

Brandegenskaper Valmistajan palotestausvakuutus

Brandteknisk klassificering Broor(t2)

Tillverkarens forsékran om dverensstammelse med Tillverkarens brandtestforsakran

kraven

Kvalitetskontroll Fabrikens kvalitetskontroll och
kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert
Services Oy

Nominell tjocklek caz2,6 mm

Nominell vikt 3700 g/m2

Stommens vikt 170 g/m2 (+/- 10 g/m?)

Stomme polyester

Rullstorlek 1,0x7m/7m?

Atgéng ca 6,1 m?/rulle

Férpackningar / pall 35 rullar

Vikt / férpackning 26 kg

Vikt / pall 932 kg

Ytterligare information
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Kerabit

Anvandningsobjekt

Produkten anvands for vatten- och radonisolering av grundmurar samt i vattentryckisolering. Produkten
lampar sig val aven for radonisolering av kallare.

Kerabit 3700 UT Fleece kan aven anvandas for till exempel detaljer i Kerabit 2600 UB Fleece med
sjalvhaftande kanter, till exempel uppvik, ranndalar och skorstenar, om en svetsbar produkt kan anvandas i
objektet.

Montering

Montering ska goéras av en fackman med kunskaper om vattenisolering.

Innan membranet monteras ska man kontrollera att underlaget ar lampligt, torrt och plant. En kéllarvagg av
lattgrusblock tatas genomgaende med tunnputs invandigt och utvandigt uppifran till sulan. Underlaget
forbehandlas med Kerabit BIL 20/85-16sning och lats torka.

Membranet monteras genom att smalta plastfilmen och svetsbitumen pd membranets undersida. |
synnerhet om man monterar flera membranskikt ska man vid montering sékerstalla att bitumen som
tranger genom fibertyget inte ar svetsbitumen, utan avsedd for fastning av varmeisoleringen.
Vattentatningens tathet i den dvre kanten sékerstélls vid behov med tatningsmassa eller flytande
vattentatningsmaterial. Vattenisoleringens fastning ska dessutom sékras till exempel med fasten med
bricka eller en kantlist.

Nar genomforingar tatas med till exempel Triflex-vattenisoleringsmassa ska Kerabit 3700 UT Fleece
forsiktigt varmas pa ovansidan sa att bitumen kommer till ytan. Bitumen ska latas svalna innan Triflex-
produkterna monteras.

Handhavande och lagring

Gummibitumenmembran forvaras torrt och svalt i stdende position pa lastpallar. Rullar skyddas med
plasthuva eller presenning. Vid temperaturer éver + 40 grader ska rullarna forvaras skyddade mot solljus.

Minneslista

- Kerabit Bituminen-trekantslist for utjamning
- Kerabit BIL 20/85-l6sning for forbehandling
- mekanisk fastning pa 6vre kanten
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