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Kerabit Drain 8 är en knottrig dräneringsskiva av HDPE med Typar-filterduk

på ovansidan. Tack vare den stora luftspalten mellan knottrorna och den

linjära strukturen har Kerabit Drain 8 utmärkt vattendräneringskapacitet

även under hög belastning. Produkten har testats med en belastning om

400 kPa.

Kerabit Drain 8 lämpar sig särskilt väl för däckkonstruktioner med krav på

god vattenavledningsförmåga och högt tryck ovanpå tätskiktet.

Kerabit Drain 8 lämpar sig väl även som dräneringsskikt i gröna tak, i både

lättare takkonstruktioner och omvända gröna takkonstruktioner. I gröna

takkonstruktioner monteras Kerabit Drain 8 alltid ovanpå

rotskyddsmembranet och de övriga tätskiktsmembranlagren. I omvända

konstruktioner monteras Kerabit Drain 8 ovanpå membranen före

värmeisoleringen.

Ersätter dräneringsmattan Kerabit QDrain.

Teknisk information
Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, fabriken i Lojo

Ursprungsland Tyskland

Märkning om överensstämmelse med kraven CE

Tillverkningsmaterial HDPE, återvunnen

Nominell tjocklek 8 mm

Nominell vikt 750 g/m²

Rullstorlek 2 x 20 m

Förpackningar / pall 6 rll

Vikt / förpackning 30 kg

Ytterligare information
Produkten är enkel och snabb att installera, det räcker med en mattkniv för att skära. Produkten sitter

snyggt på uppvikerna. Produktens sidokant har en 100 mm överlappaningskant för att underlätta

installationen.
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